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KANTON AARGAU

DEPARTEMENT

BAU, VERKEHR UND UMWELT

Abteilung Tiefbau
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GEMEINDE

STRASSE K101 (Bernstrasse)
BEREICH AO050 + 125m / A052 - 60m

OBJEKT

PLAN

Fussgangerguerung Hallwylerweg

Inseldetail 1:50/1:10 Strassenbau
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Ausgefiihrtes Werk

PROJEKTVERFASSER: PLAN NR. 37599.33-181 FO.RMAT - 30/63
FLACHE : 0.189 m/2
LD STANDORT AARAU NAME DATUM
Hintere Bahnhofstrasse 6 PROJEKT scd 06.06.2025
5000 Aarau R
< 062 832 94 50 GEZEICHNET roj 06.06.2025
GEPRUFT scd 06.06.2025
STANDORT OLTEN
Jurast 19 —
4600 Oten ANDERUNGEN __ [ INDEX
INGENIEURE uno PLANER 062 205 22 77 A
B
C
BAUHERR:
FREIGABE
Abteilung Tiefbau PS-Nr.:  640-300077-02-01
Unterhaltskreis | PL ATB: Christoph Nunlist REG. NR. 282.101.006 PLAN NR. 181
222_313/ Version 4.2, 18.04.2018

Plotdatum: 09-04-2025
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Inselpfosten Inselpfosten
Signal: SSV 2.34 / @400mm Signal: SSV 2.34 / @400mm L
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Planie 5cm Fundament fiir Inselpfosten Planie 5¢cm Fundament fiir Inselpfosten

Auffiillung / Anpassung mit RC-B 0/45

gemass Normblatt 404.808
des Kt. AG

Grosse: ca. 35/35/40cm
Beton: C25/30, XF2
Schrauben: M 16x24

Aufflillung / Anpassung mit RC-B 0/45
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DATUM

BESCHREIBUNG

gemass Normblatt 404.808
des Kt. AG

Grosse: ca. 35/35/40cm
Beton: C25/30, XF2
Schrauben: M 16x24

Detail A 1:10

Fahrbahnrand |

Inselrand

Nachtrégliche Belagsfuge

Schneider der Fuge mit Absaugung
Heissverguss-Fuge mit Pumpkocher
und Lanze bei konstanter Temperatur erstellen.

Fahrbahnabschluss Typ C1.2
gem. IMS 401.101

AC 8N, 30 mm

ACT 16 N, 45 mm

best. Binderschicht

best. Tragschicht

best. Fundation

Spezialkleber mit Ausgleichsmortel—
auf Trag- oder Binderschicht (5 mm)

Detail B 1:10

Fahrbahnrand |

Inselrand

Randstein Typ C1.3
gem. IMS 401.101

Nachtrégliche Belagsfuge
Schneider der Fuge mit Absaugung

Heissverguss-Fuge mit Pumpkocher

AC 8 N, 30 mm

und Lanze bei konstanter Temperatur erstellen.

ACT 16 N, 85 mm

best. Binderschicht

best. Tragschicht 4
best. Fundation Spezialkleber mit Ausgleichsmértel

auf Binderschicht (5 mm)



