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SA best.
Ersatz Abdeckung
D: ~407.79

SA best.
Ersatz Abdeckung

Definitive Lage wird anhand der Absteckung
Typ 1, D: ~407.84
Zusätzlicher ES neu

Randabschlüsse vor Ort mit der Bauleitung definiert.

D: ~407.83

A

B

best. Belag

be
st.

 K
ies

-M
er

ge
l

best. Belag

best. Belag

best. Belag R=135m

R=75m

R=378m

SN 6, h=40cm

SN 6, h=40cm

Detail - Fussgänger-Übergang
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+8408.13
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408.23

408.25

408.25

408.25

←0.35%

0.11%→

←0.14%

407.84

407.84

407.85

407.79

+8

0.25%→

←0.10%

0.39%→

407.91

407.92
407.93

Betonverbundsteine

+3

Abbruch best. Insel:
- Belagsschnitt 50cm neben best. Insel
- Abbrechen best. Fussgängerquerung

siehe Detail C

Mittelinsel neu:
nur im Bereich der Insel mit 50cm-Fräse die
Mittelinsel fräsen, d= 30mm (Deckschicht).
siehe Detail A und B

NP 1
NP 2

Detail - Fussgänger-Übergang
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 ARGAUKANTON  A

Hintere Bahnhofstrasse 6
5000 Aarau

STANDORT AARAU

062 832 94 50

STANDORT OLTEN
Jurastrasse 19
4600 Olten
062 205 22 77

Legende Bestand
Fahrbahn

Gehweg

Grünfläche mit Hecken, Bäumen

Kunstbauten / Bauwerke

Gebäude

Kies-Mergel

Wald

IND.
A
B
C
D

BESCHREIBUNGDATUM

Sämtliche bestehenden Werkleitungen wurden auf Grund der Planunterlagen der jeweiligen Werke bestmöglich eingetragen.
Eine Haftung für Unvollständigkeiten und Ungenauigkeiten von Werkleitungsübertragungen kann vom Planer nicht übernommen werden. Bei Bauarbeiten
sind die Werkleitungspläne der jeweiligen Werke verbindlich. Vor Bauausführung sind die Werke zu informieren und deren Werkleitungspläne einzusehen.
Die Leitungen sollten mit den Werken vor Ort markiert werden.
Die genaue Lage kann mit Sondagen geklärt werden.

Legende Projekt

Kantonale Radroute

K101

R510

Aarburg
K101

Versorgungsroute

I

Fahrbahn T4a

Gehweg

Murgenthal

ÖV-Linie (Bus)

Anpassung Vorplätze
AC 8 N 30 mmB 70/100Deckschicht

Tragschicht
Feinplanie

AC T 22 N
RC-Kiesgemisch B RC-B 0/16

B 50/70

Schachtdeckel ersetzen

70 mm
50 mm

~150 mm

30 mm

RC-B 0/16

B 70/100
Tragschicht AC T 22 N B 50/70 70 mm

RC-Kiesgemisch B

Fahrbahn T4a
Deckschicht SDA 4-12

Feinplanie RC-Kiesgemisch B 50 mm

Oberbau ~200 mm

Binderschicht 50 mmAC B 16 S PmB 45/80-65 (CH-E)

30 mm

Pflästerung

RC-B 0/16

PmB 45/80-65 (CH-E)
Zugabe von 2% Kalkhydrat
Widerstand gegen Polieren ≥ PSV 52

Tragschicht AC T 22 S PmB 45/80-65 (CH-E) 70 mm

Gehweg T2
Deckschicht AC 8 N

Feinplanie 50 mm

Oberbau

->->

abgesenkt, als Fahrbahnabschluss

Vorplatz / Fahrbahn

Bundstein zweireihig, Schalenstein Typ 12

Fahrbahn / Vorplatz

A1.2

Beton:
Rundkornbeton 4 - 8mm, W/Z - Faktor 0.36 - 0.37
(Drainagebeton, CEM I 42.5, CEM 200kg/m3)

A1.1

Fahrbahn / Gehweg

Bundstein einreihig, Schalenstein Typ 12
als Fahrbahn- / Gehwegabschluss

Beton:
Rundkornbeton 4 - 8mm, W/Z - Faktor 0.36 - 0.37
(Drainagebeton, CEM I 42.5, CEM 200kg/m3)

gestürzt, als Fahrbahnabschluss
Bundstein zweireihig, Schalenstein Typ 12A1.3

Beton:
Rundkornbeton 4 - 8mm, W/Z - Faktor 0.36 - 0.37
(Drainagebeton, CEM I 42.5, CEM 200kg/m3)

Fahrbahn Vorplatz

1-
3

2-
4

abgesenkt, als Fahrbahnabschluss

Vorplatz / Bankett

best. Bundstein zweireihig

Fahrbahn

best. Randstein mit Wasserstein

Fahrbahn Gehweg

->

als Fahrbahnabschluss
best. Bundstein einreihig
als Fahrbahn- / Gehwegabschluss

best. Randstein
als Fahrbahnabschluss

Fahrbahn Gehweg

als Fahrbahn- / Gehwegabschluss
best. Stellplatte

Fahrbahn / Gehweg

GehwegFahrbahn

Fussgänger-Übergang,
hindernisfrei

InselrandFahrbahnrand

Randstein Typ C1.3

AC T 16 N, 85 mm

AC 8 N, 30 mm

InselrandFahrbahnrand

Fahrbahnabschluss Typ C1.2
gem. IMS 401.101

AC 8 N, 30 mm
AC T 16 N, 45 mm

gem. IMS 401.101

best. Binderschicht

best. Tragschicht

best. Binderschicht

best. Tragschicht

0.
5

3
4

4

0.
5

3
4

best. Deckschichtbest. Deckschicht

best. Deckschicht best. Deckschicht

50 50

Anpassung Gelände gem. Bestand

Anpassung befestigte Fläche gem. Bestand

Kies-Mergel

Pflästerung

1.50m Anpassung

Heissbitumen oder Bitumenmasse

Bundstein zweireihig
Schalenstein Typ 12

GehwegFahrbahn

1.50m Anpassung

abgesenkt / gestürztFugenband für Deckschicht

als Gehwegabschluss
Stellplatte SN 6/25A2.1

Beton:
Rundkornbeton 4 - 8mm, W/Z - Faktor 0.36 - 0.37
(Drainagebeton, CEM I 42.5, CEM 200kg/m3)

Gehweg

mit Schalenstein Typ 12

Randstein mit WassersteinA3.2

Beton:
Rundkornbeton 4 - 8mm, W/Z - Faktor 0.36 - 0.37
(Drainagebeton, CEM I 42.5, CEM 200kg/m3)

RN 12/15-25 (abgerundet R=2.5cm)

Fahrbahn Gehweg

->

A5.1 Fahrbahnabschluss bei
Fussgänger-Übergang, hindernisfrei

Beton:
Rundkornbeton 4 - 8mm, W/Z - Faktor 0.36 - 0.37
(Drainagebeton, CEM I 42.5, CEM 200kg/m3)

Fahrbahn Gehweg / Insel

4-
6

5-
10 8 4

Fahrbahnabschluss beiC1.2 Fussgänger-Übergang, hindernisfrei

Drauf- und Ansicht aufgeraut / rutschfest
Geklebt auf Belag oder Beton

Ausführung gem. ATB und Vorgaben Hersteller

Fahrbahn

auf Trag- oder Binderschicht geklebt

Gehweg / Insel

C1.3

Drauf- und Ansicht aufgeraut / rutschfest
Geklebt auf Belag oder Beton

Ausführung gem. ATB und Vorgaben Hersteller

Fahrbahn

Randstein 12x11
auf Trag- oder Binderschicht geklebt

Gehweg / Insel

4 8

als Gehwegabschluss
Stellplatte SN 6/25,A2.1

Beton:
Rundkornbeton 4 - 8mm, W/Z - Faktor 0.36 - 0.37
(Drainagebeton, CEM I 42.5, CEM 200kg/m3)

Gehweg

4-
6

va
r.

 H= 40cm

für Trag- / Binderschicht

Fugenband für Deckschicht

~1.25
~2.25

SA best; Ersatz Abdeckung

Figur N610 S50 oder S60, Federklemmrost für Selbstarretierung.
Nach Bedarf Ergänzung Tauchbogen.
Ausführung gemäss ATB-Normblätter

Strassenaufsatz D400, höhenverstellbar, Fa. BGS Bau Guss AG,

Nachträgliche Belagsfuge Nachträgliche Belagsfuge

Figur N610 S50 oder S60, Federklemmrost für Selbstarretierung

ES ø600 neu; Typ 1 Ortsbeton

Ausführung rund und komplett in Ortsbeton

Strassenaufsatz D400, höhenverstellbar, Fa. BGS Bau Guss AG,

Ausführung gemäss ATB-Normblätter

Auslauf -0.45 m

CEM I 42.5 300 kg/m3, DN 600; Sohle (mind. 3.5% Gefälle) und Boden
mit Profilbeton; Zementglattstrich 2cm wasserdicht

Ableitung PP 160 mit Schachtfutter, mind. 10‰

Normalprofile Strassenbau  1:50

Schneider der Fuge mit Absaugung
Heissverguss-Fuge mit Pumpkocher
und Lanze bei konstanter Temperatur erstellen.

Schneider der Fuge mit Absaugung
Heissverguss-Fuge mit Pumpkocher
und Lanze bei konstanter Temperatur erstellen.

ÜBERSICHTSSKIZZE:

Detail - Fussgänger-Übergang

70 mm

Deckschicht SDA 4 - 12 30 mm

AC T 22 S
50 mm

RC-Kiesgemisch B 0/45 ergänzen
RC-Kiesgemisch B 0/16

PmB 45/80-65 (CH-E)
Anpassungen AC B 16 S 50 mm

Planie
Fundation

PmB 45/80-65 (CH-E)
PmB 45/80-65 (CH-E)(Binder-/Deckschicht)

auf Binderschicht (5 mm)
Spezialkleber mit Ausgleichsmörtel

Detail B 1:10Detail A 1:10

auf Trag- oder Binderschicht (5 mm)
Spezialkleber mit Ausgleichsmörtel

best. Fundationbest. Fundation

Detail C 1:20

best. Binderschicht
best. Tragschicht
best. Fundation

Fugenband für Deckschicht

best. Binderschicht
best. Tragschicht
best. Fundation

~70 mm
50 mm

~50 mm
AC T 22 S
RC-Kiesgemisch B 0/16

Anpassungen AC B 16 S PmB 45/80-65 (CH-E)
PmB 45/80-65 (CH-E)(Binder-/Deckschicht)

Planie

best. Deckschicht  abbrechen
best. Binderschicht
best. Tragschicht
best. Fundation

 abbrechen
 abbrechen

30 mmPmB 45/80-65 (CH-E)SDA 4-12Deckschicht

best. Belag

Detail - Bundstein zweireihig

70 mm

SDA 4 - 12 30 mm

AC T 22 S
50 mm

RC-Kiesgemisch B 0/45 ergänzen
RC-Kiesgemisch B 0/16

PmB 45/80-65 (CH-E)
AC B 16 S 50 mmPmB 45/80-65 (CH-E)

PmB 45/80-65 (CH-E)

Deckschicht
Anpassungen

Planie
Fundation

(Binder-/Deckschicht)

best. Belag

gestürzt / abgesenkt

Heissbitumen oder Bitumenmasse
für Trag- / Binderschicht

Heissbitumen oder Bitumenmasse
für Trag- / Deckschicht

Heissbitumen oder Bitumenmasse
für Trag- / Deckschicht

Fugenband für Deckschicht
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Normalprofil 2

Normalprofil 1

1.50

<- 3.9%2.0% ->

<- 4.0% <- 2.0%

<- 2.0%<- 3.2%

<- 4.0%
2.0% -> <- 4.0%

<-

<-

13 1.50 1.87 1.77 23 1.97 1.50 13

13 1.50 ~2.26 2.25 ~1.83

Deckschicht AC 8 N
Gehweg T2

B 70/100 30 mm
Tragschicht AC T 22 N

50 mm
B 50/70

~150 mmOberbau

Feinplanie RC-Kiesgemisch B RC-B 0/16
70 mm

Deckschicht SDA 4-12
Zugabe von 2% Kalkhydrat

Fahrbahn T4a
PmB 45/80-65 (CH-E) 30 mm

Widerstand gegen Polieren ≥ PSV 52

Tragschicht AC T 22 S PmB 45/80-65 (CH-E)

~200 mmOberbau

Feinplanie RC-Kiesgemisch B RC-B 0/16
70 mm

AC B 16 SBinderschicht PmB 45/80-65 (CH-E) 50 mm

50 mm

Gehweg Fahrbahn Fahrbahn Gehweg

Anpassung Anpassung
13

Oberboden anlegen
300 mm

2.07 5.22 4.38 2.55 65 35

An
pa

ss
un

g

Deckschicht SDA 4-12
Zugabe von 2% Kalkhydrat

Fahrbahn T4a
PmB 45/80-65 (CH-E) 30 mm

Tragschicht AC T 22 S PmB 45/80-65 (CH-E)

~200 mmOberbau

Feinplanie RC-Kiesgemisch B RC-B 0/16
70 mm

AC B 16 SBinderschicht PmB 45/80-65 (CH-E) 50 mm

50 mm

Widerstand gegen Polieren ≥ PSV 52

Gehweg T2
Deckschicht AC 8 N B 70/100 30 mm
Tragschicht AC T 22 N

50 mm
B 50/70

~150 mmOberbau

Feinplanie RC-Kiesgemisch B RC-B 0/16
70 mm

Insel gem. Detail A und B

Fahrbahn

Anpassung

Gehweg AnpassungFahrbahn

Anpassung

Gehweg

Oberboden anlegen
300 mm

Insel
2.05 3.50 2.00 3.60 2.05 60 1.00

Abbruch gem. Detail C

Belagsersatz
bei best. Insel


