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Kunstbauten / Bauwerke
Kies-Mergel

Pflasterung

Wald

Grinflache mit Hecken, Baumen

Legende Projekt
|:| Fahrbahn T4a

[ ] Gehweg

[ ]  Anpassung befestigte Flache gem. Bestand
; 1 Kies-Mergel

207207  Plasterung

[ ] Anpassung Gelande gem. Bestand

5] Schachtdeckel ersetzen

Bundstein einreihig, Schalenstein Typ 12
als Fahrbahn- / Gehwegabschluss

Al1l

Fahrbahn / Gehweg

Beton:

Rundkombeton 4 - 8mm, W/Z - Faktor 0.36 - 0.37
(Drainagebeton, CEM | 42.5, CEM 200kg/m?)

best. Bundstein einreihig
als Fahrbahn- / Gehwegabschluss

A

Al2

Beton:
Rundkornbeton 4 - 8mm, W/Z - Faktor 0.36 - 0.37
(Drainagebeton, CEM | 42,5, CEM 200kg/m?)

Bundstein zweireihig, Schalenstein Typ 12
abgesenkt, als Fahrbahnabschluss

Al3

Fahrbahn / Vorplatz 1 Vorplatz / Fahrbahn Fahrbahn

Bundstein zweireihig, Schalenstein Typ 12
gestiirzt, als Fahrbahnabschluss

Vorplatz

A21
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Beton:

best. Bundstein zweireihig
abgesenkt, als Fahrbahnabschluss

Fahrbahn

best. Randstein
als Fahrbahnabschluss

Rundkornbeton 4 - 8mm, W/Z - Faktor 0.36 - 0.37
(Drainagebeton, CEM | 42,5, CEM 200kg/m?)
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Sémtliche bestehenden Werkleitungen wurden auf Grund der Planunterlagen der jeweiligen Werke bestmdglich eingetragen. i = /
Eine Haftung fir Unvollstandigkeiten und Ungenauigkeiten von Werkleitungsibertragungen kann vom Planer nicht tibernommen werden. Bei Bauarbeiten s
sind die Werkleitungspléane der jeweiligen Werke verbindlich. Vor Bauausfiihrung sind die Werke zu informieren und deren Werkleitungsplane einzusehen. O
Die Leitungen sollten mit den Werken vor Ort markiert werden. ~{ ¢
Die genaue Lage kann mit Sondagen geklart werden. - U ~< O O
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Beton:

Stellplatte SN 6/25
als Gehwegabschluss

Gehweg

o
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Rundkornbeton 4 - 8mm, W/Z - Faktor 0.36 - 0.37

(Drainagebeton, CEM | 42.5, CEM 200kg/m)

Stellplatte SN 6/25, H= 40cm
als Gehwegabschluss

A21

Gehweg

S
=

Beton:
Rundkornbeton 4 - 8mm, W/Z - Faktor 0.36 - 0.37
(Drainagebeton, CEM | 42.5, CEM 200kg/m°)
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A3.2

Fahrbahn |

Randstein mit Wasserstein
RN 12/15-25 (abgerundet R=2.5cm)
mit Schalenstein Typ 12

Gehweg

Beton:

Rundkombeton 4 - 8mm, W/Z - Faktor 0.36 - 0.37
(Drainagebeton, CEM | 42.5, CEM 200kg/m?)

Fahrbahnabschluss bei
Fussganger-Ubergang, hindernisfrei
auf Trag- oder Binderschicht geklebt

Fahrbahnabschluss bei
Fussganger-Ubergang, hindernisfrei

O
=
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A51

Fahrbahn Gehweg / Insel

Fahrbahn | Gehweg / Insel

Cl13

Randstein 12x11
auf Trag- oder Binderschicht geklebt

Fahrbahn | Gehweg / Insel

-
T

Geklebt auf Belag oder Beton
Drauf- und Ansicht aufgeraut / rutschfest
Ausfithrung gem. ATB und Vorgaben Hersteller

Beton:
Rundkornbeton 4 - 8mm, W/Z - Faktor 0.36 - 0.37
(Drainagebeton, CEM | 42.5, CEM 200kg/m?)

2660

2685

Abbruch best. Insel:
- Belagsschnitt 50cm neben best. Insel
- Abbrechen best. Fussgangerquerung

T

Geklebt auf Belag oder Beton
Drauf- und Ansicht aufgeraut / rutschfest
Ausfithrung gem. ATB und Vorgaben Hersteller

2685
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Detail - Fussganger-Ubergang

Gehweg

Fahrbahn
1.50m Anpassung

Fugenband fur Deckschicht

N
best. Belag

Heissbitumen oder Bitumenmasse
fr Trag- / Binderschicht

SDA4-12 PmB 45/80-65 (CH-E)
PmB 45/80-65 (CH-E)
PmB 45/80-65 (CH-E)

Deckschicht
Anpassungen ACB 16 S
(Binder-/Deckschicht) ACT 22 S
Planie RC-Kiesgemisch B 0/16
Fundation RC-Kiesgemisch B 0/45

hindernisfrei

30 mm
50 mm
70 mm
50 mm
erganzen

Fussganger-Ubergang,

Detail - Bundstein
gestirzt / abgesenkt

Fugenban

N\
best. Belag

zweireihig

Gehweg

Fahrbahn *

1.50m Anpassung

Bundstein zweireihig

Schalenstein Typ 12

d flir Deckschicht

'Heissbitumen oder Bitumenmasse

fir Trag- /

Deckschicht
Anpassungen ACB16S
(Binder-/Deckschicht) ACT 22 S
Planie

Fundation

SDA4-12 PmB 45/80-65 (CH-E)
PmB 45/80-65 (CH-E)
PmB 45/80-65 (CH-E)
RC-Kiesgemisch B 0/16
RC-Kiesgemisch B 0/45

Binderschicht”

30 mm
50 mm
70 mm
50 mm
erganzen

abgesenkt / gesturzt

Randstein Typ C1.3

gem. IMS 401.101

Fugenband fur Deckschicht

best. Deckschicht

best. Binderschicht

hest, Tragschicht S
. . best. Fundation
"\ Heisshitumen oder Bitumenmasse

fir Trag- / Deckschicht -

Horizont (404.50 m.0.M)

Fahrbahn T4a DEtaI| A 110 DEtaI| B 110
Deckschicht ~ SDA 4-12 PmB 45/80-65 (CH-E) 30 mm Fahrbahnrand | Inselrand Fahrbahnrand | Inselrand
Zugabe von 2% Kalkhydrat e e
bl R el = oY o2 Nachtrégliche Belagsfuge Nachtrégliche Belagsfuge
Binderschicht ACB 16 S PmB 45/80-65 (CH-E) S0mm Schneider der Fuge mit Absaugung Fahbainabschluss Typ C1.2 Schneider der Fuge mit Absaugung
Tragschicht ACT22S PmB 45/80-65 (CH-E) 70 mm Heissverguss-Fuge mit Pumpkocher gem. IMS 401.101 Heissverguss-Fuge mit Pumpkocher 3 CEN 30T
Feinplanie RC-Kiesgemisch B RC-B 0/16 50 mm und Lanze bei konstanter Temperatur erstellen. praTTE— und Lanze bei konstanter Temperatur erstellen. ;
. ACT 16N, 85 mm
AC T 16 N, 45 mm '
Oberbau ~200 mm
Gehweg T2 best. Tragschicht best. Tragschicht
best. Fundation best. Fundation ialkleher mit Ausaleichsmé
. ) : . . . . e > . - _ -Spezialkleber mit Ausgleichsmértel
Deckschicht AC8N B 70/100 30 mm Spezialkleber mit Ausgleichsmértel- pet , 9
. - B - - - B - = auf Binderschicht (5 mm) -
Tragschicht ACT22N B 50/70 70 mm ~auf Trag- oder Binderschicht (5 mm) . B
Feinplanie RC-Kiesgemisch B RC-B 0/16 50 mm S he e e e e e
Oberbau ~150 mm
Anpassung Vorplatze
Deckschicht AC8N B 70/100 30 mm 225
Tragschicht  ACT 22N B 50/70 70 mm 0 k- 125 k- 0
Feinplanie RC-Kiesgemisch B RC-B 0/16 50 mm Fugenband fiir Deckschicht 7| 7|
Oberbau ~150 mm best. Deckschicht
best. Binderschicht
best. Trg\gschicht
ANNANN NN NN
best. Fundation . . .
SA best; Ersatz Abdeckunq Heisshitumen oder Bitumenmasse /.
. flr Trag- / Deckschicht
Strassenaufsatz D400, héhenverstellbar, Fa. BGS Bau Guss AG,
Figur N610 S50 oder S60, Federklemmrost fiir Selbstarretierung.
Nach Bedarf Erganzung Tauchbogen. Deckschicht SDA4-12  PmB 45/80-65 (CH-E) 30 mm best. Deckschicht abbrechen
) ) ) Anpassungen ACB16S PmB 45/80-65(CH-E) ~50 mm best. Binderschicht abbrechen
Ausfuhrung geméss ATB-Normblatter (Binder-/Deckschicht) AC T22S  PmB 45/80-65 (CH-E)  ~70 mm best. Tragschicht abbrechen
Planie RC-Kiesgemisch B 0/16 50 mm best. Fundation
ES 2600 neu; Typ 1 Ortsbeton
Auslauf -0.45 m
Ausfithrung rund und komplett in Ortsbeton
CEM I 42.5 300 kg/m3, DN 600; Sohle (mind. 3.5% Gefélle) und Boden
mit Profilbeton; Zementglattstrich 2cm wasserdicht
Strassenaufsatz D400, héhenverstellbar, Fa. BGS Bau Guss AG,
Figur N610 S50 oder S60, Federklemmrost fiir Selbstarretierung
Ableitung PP 160 mit Schachtfutter, mind. 10%o
Ausfiihrung gemass ATB-Normblatter
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Gehweg T2 Fahrbahn T4a
Deckschicht AC8N B 70/100 30 mm ‘— Deckschicht SDA 4-12 PmB 45/80-65 (CH-E) 30 mm
Tragschicht ACT22N B 50/70 70 mm Zugabe von 2% Kalkhydrat
Feinplanie RC-Kiesgemisch B RC-B 0/16 50 mm Widerstand gegen Polieren 2 PSV 52
— Binderschicht ACB16S PmB 45/80-65 (CH-E) 50 mm
Oberbau ~150 mm Tragschicht ACT22S PMB 45/80-65 (CH-E) 70 mm
Feinplanie RC-Kiesgemisch B RC-B 0/16 50 mm
Oberbau ~200 mm
Horizont (404.50 m.0.M)
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Gehweg T2 Fahrbahn T4a
Deckschicht AC8N B 70/100 30 mm ‘— Deckschicht SDA 4-12 PmB 45/80-65 (CH-E) 30 mm
— Tragschicht ACT22N B 50/70 70 mm Zugabe von 2% Kalkhydrat
Feinplanie RC-Kiesgemisch B RC-B 0/16 50 mm Widerstand gegen Polieren 2 PSV 52
— Binderschicht ACB16S PmB 45/80-65 (CH-E) 50 mm
Oberbau ~150mm Tragschicht ACT22S PmB 45/80-65 (CH-E) 70 mm
Feinplanie RC-Kiesgemisch B RC-B 0/16 50 mm
Oberbau ~200 mm




