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Schallschutzelement gem.
SONOTEC Schallschutz AG
Typ SSW A1 FL

Fussplatte 42/36, d=4cm
Fliessmörtel, FT, schwindfrei

Ankerbügel Staifix oder glw.
Typ 2M20

Normalprofil 1

Fussplatte 42/36, d=4cm

Ankerbügel Staifix oder glw.
Typ 2M20

HEA 160

Normalprofil 3

Draufsicht H-Profil, 1:10

(QP 9, Km 170.00)
Normalprofil 2 

(QP 2, Km 34.00m) (QP 7, Km 125.81)

2%

Schallschutzelement gem.
SONOTEC Schallschutz AG
Typ SSW A1 FL

HEA 160

Ankerbügel Staifix oder glw.
Typ 2M20

Ankerbügel Staifix oder glw.
Typ 2M20

Schallschutzelement gem.
SONOTEC Schallschutz AG
Typ SSW A1 FL

HEA 160

2%

HEA 160
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Fliessmörtel, FT, schwindfrei

Fussplatte 42/36, d=4cm

Fliessmörtel, FT, schwindfrei

Fussplatte 42/36, d=4cm

Mikropfahlfundation
2Stk. L= 5.0m
z.B System Swiss-Gewi
Korrosionsschutzstufe 2a

Mikropfahlfundation
2Stk. L= 6.0m
z.B System Swiss-Gewi
Korrosionsschutzstufe 2a

Mikropfahlfundation
2Stk. L= 7.0m
z.B System Swiss-Gewi
Korrosionsschutzstufe 2a

Mikropfahlfundation
2Stk. L= 5.0m-7.0m

Korrosionsschutzstufe 2a
z.B System Swiss-Gewi

20 - 40mm

20 - 40mm

20 - 40mm

Aluminiumplatte gelocht
Farbton gem. Konzept ATB

Aluminiumplatte gelocht
Siedlungsseitig

Bahn-/ Strassenseitig
Aluminiumplatte gelocht
Farbton gem. Kanton: 
RAL_1001_1002_1014_1015

Bahn-/ Strassenseitig
Aluminiumplatte gelocht

RAL_1001_1002_1014_1015
Farbton gem. Kanton: Aluminiumplatte gelocht

Siedlungsseitig

Bahn-/ Strassenseitig
Aluminiumplatte gelocht
Farbton gem. Kanton: 
RAL_1001_1002_1014_1015

Aluminiumplatte gelocht
Siedlungsseitig

Schwarzanstrich mit Noppenfolie 
Terraxx od. gleichwertig

Terraxx od. gleichwertig
Schwarzanstrich mit Noppenfolie 

Terraxx od. gleichwertig
Schwarzanstrich mit Noppenfolie 

Schwarzanstrich mit Noppenfolie 
Terraxx od. gleichwertig

Entlastungsrohr D=100 
Alle 6m

Entlastungsrohr D=100 
Alle 6m

Entlastungsrohr D=100 
Alle 6m

Farbton gem. Kanton:
RAL_1001_1002_1014_1015

RAL_1001_1002_1014_1015
Farbton gem. Kanton: RAL_1001_1002_1014_1015

Farbton gem. Kanton:
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REG.NR. L-00131

DATUM

INDEX

OBJEKT

FREIGABE

FLÄCHE  :

PLAN

Abteilung Tiefbau

GEZEICHNET
PROJEKT

NAME

FORMAT :

GEMEINDEN

DEPARTEMENT
BAU, VERKEHR UND UMWELT

Lärmschutzwand Ziertalstrasse

Normalprofile, 1:20

CS

 1260 x 297 mm
0.37 m2

BEREICH

4-1749_11

Vorstudien AuflageprojektVorprojekt Bauprojekt

F:\100_Projekte\1740_1759\1749\09_Pläne\1749_11_Normalprofil_20.2d 14.02.2025Druckdatum:

PS-Nr.:
PL ATB: Bruno Barresi

640-200735-02
BAUHERR:

Abteilung Tiefbau
Realisierung

Datum BemerkungenIndex

A

B

C

D

Planänderung Kz.

F278 - 25m bis F278 + 179m L= 204m

24.02.2025

Nom

11

PROJEKTVERFASSER

info@ww-aarau.ch
T 062 837 10 10

Ausgeführtes WerkAusführungsprojekt

- Situation+Ansicht 1:200
- Längenprofil 1:200/20
- Querprofile 1:100
- Dienstbarkeitsplan 1:500

Nr. 4-1749 / 01
Nr. 4-1749 / 02
Nr. 4-1749 / 03
Nr. 4-1749 / 05

Beton gemäss SN EN 206-1:2000 ("NPK-D", Tiefbaubeton T1)
C 25/30; XC4 (CH), XD1 (CH), XF2 (CH); Dmax 32;  Cl 0.10; 
Konsistenz C3;  AAR-Beständigkeit; Präventionsklasse P2

Beton

Bemerkungen

Bewehrung
Betonstahl: B500B
Betonüberdeckung: im Allgemeinen C   = 50 mm

Stahl
Stahlstützen:
Stahlstützenschutz:

S235: HEA-Profile
Korrosivitätskategorie: C4 
gemäss Tech. Anforderungen ATB

Schalung
Typ 2-1 (sichtbare Flächen) 
alle sichtbaren Kanten 1.5 x 1.5 cm gebrochen

1:25'000

Dazugehörige Pläne:


