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Kabelrohrblock PE-HD, 6 x 132/120
Schacht bei SOS-Nische / Kabeleinzug

Kabelrohrblock PE-HD, 6 x 132/120
Schacht bei SOS-Nische / Kabeleinzug

30 mm AC MR 8
95 mm AC B 22 H
95 mm AC T 22 H
100 mm AC F 22
300 mm ungebundene Gemische
5 mm Geotextil

PBD Abdichtung Arbeitsfugen horizontal
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PBD Abdichtung

Arbeitsfugen horizontal
abgestuft

30 mm AC MR 8
95 mm AC B 22 H
95 mm AC T 22 H
100 mm AC F 22
470 mm ungebundene Gemische

PBD Abdichtung

Sickerkies

Einlage für optionale
Lärmschutzverkleidung
im Portalbereich, min l = 30m

Lichtraumprofil
7.50 m x 4.50 m

Randstein aus Polymerbeton Randstein aus Polymerbeton
2.0% 3.0% 3.0%

3.0%

2.0%

Schnitt B-B, 1:100
Winkelstützmauer, m 280.00

+424.73

+425.48

+427.24
7.50

1.60
Bankett

24.40
Fahrbahn

1.60
Bankett

3.50
Fahrspur

3.50
Fahrspur

1.00
BA

50

Mauer

1.25
BA

3.75
Fahrspur

3.75
Fahrspur

1.15
BA

50

Mauer

1.00
BA

4.50
Fahrspur

23
40

5

1.00 50 1.50

3.00

23
40

5

1.00501.50

3.00

40 10

50
1.

10 1.
10

50

4.
50

65
3

va
r.

1.
10

65
3

va
r.

1.
10

10 40

Kabelrohrblock PE-HD, 6 x 132/120
Schacht bei SOS-Nische / Kabeleinzug

Kabelrohrblock PE-HD, 6 x 132/120
Schacht bei SOS-Nische / Kabeleinzug
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Kabelrohrblock PE-HD, 6 x 132/120
Schacht bei SOS-Nische / Kabeleinzug
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Schacht bei SOS-Nische / Kabeleinzug

PBD Abdichtung

Arbeitsfugen horizontal
abgestuft

Einlage für optionale
Lärmschutzverkleidung
im Portalbereich, min l = 30m

PBD Abdichtung

Sickerkies

30 mm AC MR 8
95 mm AC B 22 H
95 mm AC T 22 H
100 mm AC F 22
470 mm ungebundene Gemische
5 mm Geotextil

Lichtraumprofil
7.50 m x 4.50 m

Randstein aus Polymerbeton Randstein aus Polymerbeton
2.0% 3.0% 3.0%

2.0%

3.0%

Schnitt E-E, 1:100
Unterführung, m 380.00

10.0%

10.0%

PBD Abdichtung +
30 mm GA Schutzschicht

+422.81

+428.56

4.
50

7.50

90
90

10 80

1.
20

4
5.

50
1.

00

60
60

5

80

1.
10

1.85 6.50 1.75

1.
10

4.00 4.00

60
60

5

8.00 8.00

80 10

1.
20

5.
39

1.
00

A  
  A

B  
  B

C
  

  C

Ti
ef

pu
nk

t

i=5.00%L=149.85m
i=5.45%

Rv
TI
Fv

=
=
=

1280.00
66.89
1.747

L=158.89m

H
=4

22
.7

4
m

 3
66

.9
6

m
 3

69
.8

3
H

=4
21

.0
0

i=5.45%

L=158.89m

i=0.50%
L=166.38m

H
=4

29
.6

6
m

 5
28

.7
2

Rv
TI
Fv

=
=
=

2400.00
59.30
0.732

i=0.50%
L=219.98m i=5.00%L=149.85m

Rv
TI
Fv

=
=
=

2400.00
66.00
0.907

H
=4

28
.5

0
m

 2
19

.9
8

m
 3

00
.0

0

m
 3

20
.0

0

m
 3

80
.0

0

m
 4

00
.0

0

m
 5

00
.0

0

m
 2

60
.0

0

m
 2

80
.0

0

D
ila

ta
tio

ns
fu

ge

D
ila

ta
tio

ns
fu

ge

D
ila

ta
tio

ns
fu

ge

35.57
Winkelstützmauer: 2 x 12.50, 1 x 10.57

32.50
Winkelstützmauer: 1 x 12.50, 2 x 10.00 2

47.50
Wanne: 1 x 17.50, 2 x 15.00

2 50.02
Unterführung: 4 x 12.505

2 45.00
Wanne: 3 x 15.00

2 40.00
Winkelstützmauer: 2 x 12.50, 1 x 15.00

28.59
Winkelstützmauer: 2 x 10.00, 1 x 8.59

E  
  E

Ansicht F-F 1:500
D

  
  D

D
ila

ta
tio

ns
fu

ge
m

 3
45

.0
0

5.63

80

4.
70

10
70

4.
71

Rampe WohlenUnterführungRampe Lenzburg

Kabelrohrblock PE-HD, 6 x 132/120
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Kabelrohrblock PE-HD, 6 x 132/120
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