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8 % des gesamten Durchgangsverkehrs querten 
die Stadt via Tramstrasse in Suhr.

4 % des gesamten Durchgangsverkehrs querten 
die Stadt via Lenzburgerstrasse in Buchs.

14 % des gesamten Durchgangsverkehrs 
verkehrten zwischen Niederamt und T5.

Die Pfeile zeigen die wichtigsten Durchgangs

verkehrsbeziehungen durch die Stadt Aarau. 

Lesebeispiel: Auf der Beziehung der Messstellen 

1.7 – 1.1 ( Suhrentalstrasse – Küttigerstrasse ) sind 400 

Personenwagen und weniger als 50 Lastwagen in 

Richtung Norden ohne Halt durch die Stadt gefahren. 

Unten stehende Tabelle zeigt den Quell-, Ziel- und 

Durchgangsverkehr pro Messstelle. 

Lesebeispiel: 6‘200 Fahrzeuge mit Startort in der 

Stadt Aarau haben die Messstelle 1.7 ( Suhrental­

strasse ) passiert. 6‘700 Fahrzeuge hatten ihr Ziel 

in der Stadt Aarau. 2‘300 Fahrzeuge sind an der 

Messstelle 1.7 ( Suhrentalstrasse ) vorbeigefahren und 

haben die Stadt Aarau ohne Halt gequert ( Durch­

gangsverkehr ). 

Stadt Aarau

am Kordon erfasste Fahrzeuge
99'300

11 % des gesamten Durchgangsverkehrs 
querten die Stadt via Tellistrasse.

Messstelle Quell-

verkehr

Ziel- 

verkehr

Durch-

gangs-

verkehr *

Anzahl Fahrzeuge von 6 bis 20 Uhr

1.1 Küttigerstrasse 4'850 4'800 5'350

1.2 Staffeleggstrasse 2'700 3'200 4'500

1.3 Hauptstrasse 2'450 2'650 1'350

1.4 T5 10'950 10'550 12'550

1.5 Lenzburgerstrasse 3'000 3'450 7'200

1.6 Tramstrasse 4'300 4'100 1'600

1.7 Suhrentalstrasse 6'200 6'700 2'300

1.8 Schönenwerder-
strasse

2'300 2'850 2'400

1.9 Schachenstrasse 2'200 1'800 3'450

Anzahl Fahrzeuge ( Fz ) 
von 6 bis 20 Uhr

40% 40%

20%

* �der Durchgangsverkehr beträgt insgesamt nur die Hälfte der Summe aller 
Messstellen, da er doppelt gezählt wird.
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Die Pfeile zeigen die wichtigsten Durchgangs

verkehrsbeziehungen durch die Region Aarau.  

Lesebeispiel: Auf der Beziehung der Messstellen 

2.5 – 2.13 ( T5 – Aarauerstrasse ) sind 1‘000 Personen­

wagen und 100 Lastwagen in Richtung Westen ohne 

Halt durch die Region gefahren.

Unten stehende Tabellen zeigen den Quell-, Ziel- und 

Durchgangsverkehr pro Messstelle. 

Lesebeispiel: 13‘400 Fahrzeuge mit Startort in der 

Region Aarau passierten die Messstelle 2.5 ( T5 ). 

12‘550 Fahrzeuge hatten ihr Ziel in der Region Aarau. 

4‘850 Fahrzeuge sind an der Messstelle 2.5 ( T5 ) vor­

beigefahren und haben die Region Aarau ohne Halt 

gequert ( Durchgangsverkehr ). 

Region Aarau

Messstelle Quell-
verkehr

Ziel- 
verkehr

Durch-
gangs-

verkehr *

Anzahl Fahrzeuge von 6 bis 20 Uhr

2.1 Alte 

Staffeleggstrasse

1'600 2'050 600

2.2 Neue 

Staffeleggstrasse

2'600 2'700 2'200

2.3 Aarauerstrasse 700 500 450

2.4 Hauptstrasse 2'800 3'000 800

2.5 T5 13'400 12'550 4'850

2.6 Bernstrsse Ost 3'350 3'000 600

2.7 Oberfeldstrasse 4'200 4'000 1'300

2.8 Muhenstrasse 2'150 2'550 450

Messstelle Quell-
verkehr

Ziel- 
verkehr

Durch-
gangs-

verkehr *

Anzahl Fahrzeuge von 6 bis 20 Uhr

2.9 Suhrentalstrasse 9'250 9'400 1'250

2.10 Hauptstrasse 2'750 2'400 3'000

2.11 Schönenwerder-

strasse

450 450 2'800

2.12 Schönenwerder-

strasse

800 800 300

2.13 Aarauerstrasse 4'700 4'900 3'450

2.14 Gösgerstrasse 1'050 1'250 2'500

2.15 Hauptstrasse 2'050 2'300 2'900

Anzahl Fahrzeuge ( Fz ) 
von 6 bis 20 Uhr

am Kordon erfasste Fahrzeuge
117'450

12%

44% 44%

* �der Durchgangsverkehr beträgt insgesamt nur die Hälfte der Summe aller 
Messstellen, da er doppelt gezählt wird.
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13 % des Durchgangsverkehrs durch 
Suhr / Gränichen mit Bezug zum Wynen-

tal fuhren via Bernstrastrasse von / nach Westen.

32 % des Durchgangsverkehrs durch 
Suhr / Gränichen mit Bezug zum Wynen-

tal fuhren via Wältimattstrasse von / nach Westen.

36 % des gesamten Durchgangsverkehrs 
querten Suhr / Gränichen via Wynen-

feld. Davon verkehrten 250 Fahrzeuge von / nach 
A1 - Anschluss Aarau Ost. 

33 % des gesamten Durchgangsverkehrs 
querten Suhr / Gränichen via Bern-

strasse Ost. Davon verkehrten 150 Fahrzeuge 
von / nach A1 - Anschluss Aarau Ost. 

Die Pfeile zeigen die wichtigsten Durchgangs

verkehrsbeziehungen durch Suhr / Gränichen.  

Lesebeispiel: Auf der Beziehung der Messstellen 

2.7 – 2.18 ( Oberfeldstrasse – Tramstrasse ) sind 650 

Personenwagen und weniger als 50 Lastwagen 

in Richtung Norden ohne Halt durch Suhr / Gränichen 

gefahren. 

Unten stehende Tabelle zeigt den Quell-, Ziel- und 

Durchgangsverkehr pro Messstelle.  

Lesebeispiel: 3‘600 Fahrzeuge mit Startort in 

Suhr / Gränichen haben die Messstelle 2.19 ( Bern­

strasse West ) 

passiert. 3‘200 Fahrzeuge hatten ihr Ziel in 

Suhr / Gränichen. 3‘600 Fahrzeuge sind an der Mess­

stelle 2.19 ( Bernstrasse West ) vorbeigefahren und 

haben Suhr / Gränichen ohne Halt gequert ( Durch­

gangsverkehr ). 

Suhr / Gränichen

Messstelle Quell-
verkehr

Ziel- 
verkehr

Durch-
gangs-

verkehr *

Anzahl Fahrzeuge von 6 bis 20 Uhr

1.5 Lenzburgerstrasse 4'500 4'900 3'350

2.6 Bernstrasse Ost 2'100 1'850 3'000

2.7 Oberfeldstrasse 2'800 2'900 3'800

2.20 Wältimattweg 1'750 1'750 1'250

2.19 Bernstrasse West 3'600 3'200 3'600

2.18 Tramstrasse 3'100 3'550 3'150

Anzahl Fahrzeuge ( Fz ) 
von 6 bis 20 Uhr

am Kordon erfasste Fahrzeuge
45'100

40% 40%

20%

* �der Durchgangsverkehr beträgt insgesamt nur die Hälfte der Summe aller 
Messstellen, da er doppelt gezählt wird.

18'000 Fz

9'100 Fz

18'000 Fz
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Wynental

A1-Anschluss Aarau Ost
von / nach Richtung Zürich

2'550 Fz von / nach  
Suhr / Gränichen

270 Fz von / nach  
Wynental
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14 %    der südlich von Schöft-
land erfassten Fahrzeuge 

querten Kölliken / Entfelden via Suhren-
talstrasse.

7'530 Fahrzeuge wurden an der Mess-
stelle südlich von Schöftland gezählt.

<1 % der südlich von Schöft-
land erfassten Fahrzeuge 

querten Kölliken / Entfelden via Muhen.

57 % des an der Messstelle 2.9 
erfassten Durchgangs

verkehrs verkehrten via Suhrentalstrasse 
von / nach Aarau.

<1 % des an der Messstelle 2.9 
erfassten Durchgangs

verkehrs verkehrten via Hauptstrasse in 
Entfelden von / nach Aarau.

Die Pfeile zeigen die wichtigsten Durchgangs

verkehrsbeziehungen durch das Gebiet 

Kölliken / Entfelden.  

Lesebeispiel: Auf der Beziehung der Messstellen 

2.9 – 2.19 ( Suhrentalstrasse – Bernstrasse West ) sind 

850 Personenwagen und 150 Lastwagen ohne Halt in 

Richtung Osten durch Kölliken / Entfelden gefahren. 

Unten stehende Tabelle zeigt den Quell-, Ziel- und 

Durchgangsverkehr pro Messstelle.  

Lesebeispiel: 1‘550 Fahrzeuge mit Startort in Kölliken /

Entfelden passierten die Messstelle 2.8 ( Muhenstr. ) 

1‘750 Fahrzeuge hatten ihr Ziel in Kölliken / Entfelden. 

1‘850 Fahrzeuge sind an der Messstelle 

2.8 ( Muhenstrasse ) vorbeigefahren und haben 

Kölliken / Entfelden ohne Halt gequert ( Durchgangs­

verkehr ). 

Kölliken / Entfelden

Messstelle Quell-
verkehr

Ziel- 
verkehr

Durch-
gangsver-

kehr *

Anzahl Fahrzeuge von 6 bis 20 Uhr

2.8 Muhenstrasse 1'550 1'750 1'850

2.9 Suhrentalstrasse 4'800 4'100 11'000

2.10 Hauptstrasse 2'350 2'100 3'650

2.11 Schönenwerder-
strasse

400 350 2'950

2.12 Schönenwerder-
strasse

650 600 600

2.19 Bernstrasse West 3'200 3'150 4'050

2.20 Wältimattweg 850 900 2'950

2.21 Suhrentalstrasse 800 1'650 7'300

2.22 Hauptstrasse 2'450 2'350 900

Anzahl Fahrzeuge ( Fz ) 
von 6 bis 20 Uhr

am Kordon erfasste Fahrzeuge
51'700

33% 33%

34%

* �der Durchgangsverkehr beträgt insgesamt nur die Hälfte der Summe aller 
Messstellen, da er doppelt gezählt wird.

17'000 Fz

17'700 Fz

17'000 Fz
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Den ausführlichen technischen Bericht mit sämtlichen 

Ergebnissen der Nummernschilderhebung finden Sie im 

Internet:

www.ag.ch/verkehr › Verkehrsdaten › Verkehrserhebungen

Nächste Schritte

Mit der Auswertung der Nummernschilderhebung 

konnte eine wichtige Grundlage für die nachfolgend 

vorgestellten Verkehrsprojekte geschaffen werden. 

In der nächsten Phase geht es darum, die Ergebnisse 

der Erhebung zu interpretieren und damit die 

Projekte voranzutreiben.

Verkehrsmanagement ( VM ) Region Aarau

Das Strassennetz in der Region Aarau ist zu den 

Spitzenzeiten ausgelastet oder teilweise überlastet. 

Die Folge sind längere Staus auf den Zufahrts-

achsen, Ausweichverkehr auf das untergeordnete 

Strassennetz und Behinderungen für die Busse des 

öffentlichen Verkehrs. Das Verkehrsmanagement 

soll dazu beitragen, den Verkehrsablauf kurz- bis 

mittelfristig optimaler zu gestalten. Das Konzept 

sieht vor, die in die zentrumsnahen Siedlungsgebiete 

einfahrenden Fahrzeuge soweit zu dosieren, dass 

die Kapazitätsgrenzen nicht überschritten werden. 

Sobald sich in den Zentren Staus abzeichnen, wird 

die Zufahrt über die Einfallsachsen vorübergehend 

beschränkt. Dadurch werden die Auswirkungen 

der Staus im Zentrumsbereich ( zum Beispiel Lärm- 

und Luftbelastung, Verspätungen im öffentlichen 

Verkehr ) verringert bzw. an weniger empfindliche 

Orte verlagert. Das Konzept wird in den nächsten 

Jahren ( ca. 2016 bis 2020 ) umgesetzt.

Netzstrategie Region Aarau

Das Kantonsstrassennetz im Raum Aarau soll 

langfristig mit einer Tangente westlich von Aarau 

und einer leistungsfähigen West - Ost - Verbindung 

( Nordtangente zwischen T5 und Mühlemattstrasse 

oder Ausbau Kreuzplatz ) ergänzt werden. Im Raum 

Suhr wird vorgeschlagen, die bereits geplante 

Ostumfahrung mit einer Südumfahrung zu ergänzen. 

Durch diese Netzergänzungen sollen die Zentren 

vom Verkehr entlastet, die Anbindung des Wynen-

tals an die A1 verbessert und der Raum Olten / 

Niederamt optimaler an die Autobahn A1 angebun-

den werden.

Lokale Netzstrategie Stadt Aarau

Die vorgeschlagenen Strassenergänzungen aus der 

Netzstrategie Region Aarau sollen in einem 

nächsten Schritt zusammen mit der Stadt Aarau 

vertieft geprüft und die Risiken und Nutzen auf

gezeigt werden. 

Departement
Bau, Verkehr und Umwelt

Nummernschilderhebung
Region Aarau 2014

Technischer Bericht




