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Anleitung fiir Inbetriebnahmen und Betriebsvorschriften
von Pumpwerken und Regenbecken

1.

Einleitung

Die Projektierung und Bauleitung von Pumpwerken und Regenbecken ist im
Aargau verschiedenen Abwasser-Ingenieuren Uberlassen, die auch fir die Ab-
nahmen und Inbetriebnahmen verantwortlich zeichnen.

Diese dezentrale Lésung fuhrt zu unterschiedlichen Vorgehensweisen.

Ziel

Die vorliegende Anleitung hat zum Ziel, die Abnahme- und Inbetriebnahmever-
fahren zu beschreiben und zu vereinheitlichen, und durch Orientierungs- und
Arbeitshilfen, Ablauf- und Unterhaltsvorlagen den Zustandigen die Aufgabener-
ledigung zu erleichtern.

Dieser Bericht soll dazu beitragen, dass die Ubergabe eines Bauwerkes, das
seine Aufgabe, die schadlose Ableitung von Schmutz- und Niederschlagswasser
(Pumpwerk) bzw. die Zurtickhaltung von Schmutzfrachten vom Vorfluter und die
Retention von Mischwasser vor der Kldranlage (Regenbecken) auf die Dauer
erfalit, optimal erfolgen kann.

Die Bedienung der Anlage muss geméss Betriebsvorschriften auch durch Dritt-
personen (Vertretungen) erfolgen kénnen (verstandliche Beschreibung).

Inhalt der Anleitung

e Hinweise zur Projektierung von unterhaltsfreundlichen und wartungsarmen
Anlagen.

e Hinweise auf durchzufihrende Kontrollen durch die Bauleitung wahrend des
Baus bzw. bei der Fertigstellung.

o Ablaufschemas flr Abnahmen / Inbetriebnahmen mit Regelung der Zustan-
digkeiten und Auflistung der Teilnehmer.

e Checklisten fur durchzufihrende Kontrollen bei Trockenabnahme, Probebe-
trieb und Inbetriebnahme.

e Inhaltsangaben und Beispiele fur R + | - Schema, Betriebsanleitung und Ab-
nahmebericht.

Die Anleitung ist als direkt anwendbares Arbeitshilfsmittel gestaltet
(Checklisten).
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Anleitung fiir Inbetriebnahmen und Betriebsvorschriften
von Pumpwerken und Regenbecken

4. Allgemeine Rechtsgrundlagen und Richtlinien

4.1 Bund

Bundesgesetz (iber den Schutz der Gewasser gegen Verunreinigung
(Gewasserschutzgesetz) vom 24.1.1991 - GSchG, SR 814.20

Allgemeine Gewésserschutzverordnung zum GSchG vom 19.6.1971 -
AGSchV, mit Anderung vom 27.10.1993; SR 814.201

Verordnung (iber Abwassereinleitungen vom 8.12.1975; SR 814.222.22

Empfehlung fiir die Bemessung und Gestaltung von Hochwasserentlastungen

- und Regeniiberlaufbecken; Eidg. Amt fiir Umweltschutz (1977)

Planung und Erstellung von Anlagen fiir die Liegenschaftsentwasserung;
VSA Verband Schweizerischer Abwasser- und Gewasserschutzfachleute
(1990); Schweizer Norm SN 592 000.

4.2 Kanton

Einfiihrungsgesetz zum eidgendssischen Gewasserschutzgesetz vom
11.1.1977 (EG GSchG)

Verordnung zum Einflhrungsgesetz zum eidgendssichen Gewasserschutzge-
setz vom 16.1.1978 (V zum EG GSchG)

Gesetz iiber die Nutzung der 6ffentlichen Gewéasser vom 15.5.1990

Ordner "Siedlungsentwésserung”, des Aarg. Baudepartementes, Abteilung
Umweltschutz.

4.3 Verbande

Unterhalt von Kanalisationen, Ausgabe August 1992, Verein Schweizerischer
Abwasserfachleute (VSA)

e Musterbuch Genereller Entwasserungsplan (GEP), VSA

o Empfehlung SIAV 190, 1993
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Anleitung filr Inbetriebnahmen und Betriebsvorschriften
von Pumpwerken und Regenbecken

5. Ablaufschema

VORGANG

BETEILIGTE

) fett = Verantwortlicher

€
E - Checkliste O
< Projekt U i Unterhaltsfreundliche N i
g‘ )j nterhaltsfreundlichkeit Projektiertng ' ngenieur
a
R+ Schema Beispiel R + I Sch
(Funktion, Hydraulik, Funktionskonzept - Beispie S SCHEIS - Ingenieur
Niveaus) \_/N
- AUS
Dichtigkeits- - Ordner Sletil ue sent- ~ Bauherr
priifunge ual icherung - Betreiber
utungen/ Qualititssich Wssenuna AUS
Qualititskontrollen Kap. 3.4 - Bauunternehmung
w - ingenleur
y
Uberprifung - Checkiiste 1 Trockenab- - AUS
Betonarbeiten/ nahme, Probebetrieb und - KIGA/SUVA (sep. Abnahme)
" : Inbetriebnahme PW und RB - Bauherr
Trockenabnahme l.Jnterhe.:llsfreundhchkelt - Abnahmeformulare SIA far - Betreiber
Uberpriifung Aggregate Baumeisterarbeiten - Bauunternehmung
und installationen - Ingenleur
n
£ UBergrﬂlung o - Checkliste 1 Trockenab-
E Funktionstauglichkeit nahme, Probsbetrieb und - (Betreiber)
] Probebetrieb Einzel- und inbetriebnahme PW und RB - Unternehmen
':-f‘; Sammelfunktionen der - Betriebsbewiligyng KIGA - Ingenieur
< Installationen \_’/"_\
r
- eckiste N 5-
3 anleftung
Erstellung lns“.l." ld_:lonl - Beispiel Betriebsanleltung
Erméglichun - Ingenieur
Betriebsanleitung glichung . - Unterhalt Kanalisationen VSA 9
fachgerechter Betrieb - Musterbuch GEP VSA 6.4 g
y
Schlussdokumente fir B E:;:::ms 3 inhalt Abnahme-
Erstellung Bauherrschaft und - Belsplel Abnahmebericht - Ingenieur
Abnahmebericht Genehmigungs- - Aufnahmeformular AUS
behérden - Ordner Slediungs-
entwasserung AUS Kap. 11
Ny
A
., - Checkilste T Trockenab- R
Instruktion Anleitung zum nahme, Probebetrieb und _ "B\;Jushe"
g fachgerechten Betrieb/ Inbetriebnahme PW und RB ;
Betriebspersonal Uberprifung Funktions - Checkliste 4 Int - Betreiber
i : e - Hauptunternehmen
und Inbetriebnahme tauglichkeit im Betrieb testprogramm _ ,,,ge’:,',eu,
- Betriebsrapport PW
Stérungsarmer, (Muster 1) ‘
. - t
Betrieb fachgerechter, ' _ ﬁ:ﬁ?;’:nﬁ:m:ew”s er2 - Betreiber
g unterhaltsarmer Betrieb (Muster 3)
%
m
Jahrliche ) Erhalt - Brief AUS an Bau-
. : A herrschaft, falls Anlage -AUS
Objektko ntrolle/ Funktionstauglichkeit ﬂi"’/—\

September 1997

SRR Y SR AR ¢ M,



Anleitung fiir Inbetriebnahmen und Betriebsvorschriften
von Pumpwerken und Regenbecken

6. Unterhaltsfreundliche Projektierung

Die Checkliste O Unterhaltsfreundliche Projektierung von Pumpwerken und Re-
genbecken enthélt grundsatzliche Hinweise zur Vermeidung von Projektierungs-
fehlern, die zu Mehraufwendungen fur das Betriebspersonal bei Kontroll-, War-
tungs- und Reinigungsarbeiten fiihren kénnen.

Ziel ist die Vermeidung von :
- Ablagerungen

- Uberflutungen durch Ruckstau bei Havarien (Pumpwerk) oder aus dem
Vorfluter

- Schaden an Ausristungsteilen (Pumpen, Schaltschrank etc.)
- fehlenden Ausristungen / Ausstattungen
- Risiken fUr das Betriebspersonal

- nicht ergonomischen Abdeckungen.

Checkliste 0 -
Unterhaltsfreundliche ijektlerung von Pump-
werken und Regenbecken .

im Anhang ,
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Anleitung flr Inbetriebnahmen und Betriebsvorschriften
von Pumpwerken und Regenbecken

7. R+1-Schema

7.1 Allgemeines

Das R + | - Schema (Rohrleitungs- und Instrumentierungsschema) ist Bestand-
teil des Projektes und der Betriebsanleitung.

Es setzt sich aus den Bau- und Hydraulikplanen und den notwendigen EMSR-
Einrichtungen zusammen. Mit dem R + | - Schema werden die Zusammenhén-
ge zwischen Hydraulik und der eingesetzten Mess-, Steuer- und Regeltechnik
einfach und versténdlich dargestellt (Sollzustand).

Aufgrund der relativ geringen Anzahl Aggregate bei Regenbecken und Pump-
werken kann das Schema weitere Informationen enthalten (Abschnitt 7.2).

7.2 InhaltR +1-Schema

e Anlagenteile / Ausrtstung im Abwasserbereich
(Pumpen, Drosselorgane, Messeinrichtungen)

e Druck- und Freispiegelleitungen im Abwasserbereich
e Vorflut fir Misch- und Entlastungswasser

e Speichervolumen

e Zu- und Ablaufmengen / Pumpenvolumenstréme

* Ein- und Ausschaltniveaus der Pumpen / Jet-Reinigung
* Reihenfolge Spulkippen bei mehreren Becken

» Datentbertragung / Fernwirkanlage

o Uberwachungs- / Alarmeinrichtungen

* Maximalwasserspiegel in Objekt und Vorfluter

o Fliessrichtungen

o Steuerverknipfungen

¢ Weitere Angaben nach Bedarf.
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Anleitung fiir Inbetriebnahmen und Betriebsvorschriften
von Pumpwerken und Regenbecken

7.3 Beispiel R +1-Schema

ABWASSERVERBAND SAMMELKANAL BIRRFELD

REGENBECKEN WEIERMATT WINDISCH

R+ I SCHEMA

Bovherr ¢ Abwasserverband Sammelkanal Birrfeld
Boujohr : B8
Velumen : Spelcherkonad. 0 m®
Durchloufbecken 140 m*
Totel omn
Vorfluter
S t ARA Blrrield
Vorfluter
Obsrl 1 S0
Projekt + Bouleltung : PORTA + PARTNER
Ingenleurbars
5200 Brugg
: A
Ny DURCHLAUFBECKEN
Inhall 140 w®
Iy
>
H
[oromaormms] A
LY
ﬂ\ﬁr\
&7 | SEICERAL
\souun anuRL
ABLAUFDROSSEL
(weagodrosnsl)
TobeZurtand {108 t20ve= 931/
Satt-Zorlond (Tvdovaben) : 2 Chwa @ B4 /s
DURCHLAUFBECKEN
Inhelt te0 o
flochaneutienrung sur ARA Op = 30 | /8
Avetouf Drosselschashi
mex. ”I-!
Obertont 1n
!nllnllm||hllun|
57.00
sa.01 [F105)
8.7
P1 : Learungapumpe
P2 : Jel-Pumpe
Projektverfasser

P e

[ 'St
T
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NOVEMBER 1996
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Anleitung fiir Inbetriebnahmen und Betrlebsvorschriften
von Pumpwerken und Regenbecken

8. Dichtigkeitspriifungen / Qualititskontrollen
8.1 Dichtigkeitspriifungen

8.1.1 Dichtigkeitspriifungen aligemein
Die Bauleitung solite alle durchzufiihrenden Dichtigkeitspriifungen vorgangig
mit der Abteilung Umweltschutz besprechen.

= Ordner "Siedlungsentwésserung"”, AUS
Abschnitt 3.4.5 '

8.1.2 Zu- und Ablaufkanalisationen / Entlastungsleitungen

= Verluste geméss Ordner "Siedlungsentwés-
serung"”, AUS, Abschnitt 3.4.5.1 A

Priifprotokoll Dichtigkeitspriifung
I3 | Beispiel 1

auf der folgenden Seite

8.1.3 Regenbecken, Pumpwerke, Fang- und Speicherkanile,
Zu- und Uberlaufbauwerke

- Prifung erfolgt mittels Spezialgeraten (Niveaumessung mit Referenzbe-

hélter;
Auskunft Gber entsprechend ausgeriistete Firmen erteilt die Abteilung

" Umweltschutz)

- Anforderung : Kein messbarer Verlust innert 24 Stunden
bei Fullhohe Entlastungskante (RB) bzw. max. Fiillhéhe

(PW).

- Priifprotokoll Dichtigkeitspriifung
Beispiel 2
auf der folgenden Seite
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Anleitung fur Inbetriebnahmen und Betriebsvorschriften

von Pumpwerken und Regenbecken
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Anleitung fiir Inbetriebnahmen und Betriebsvorschriften
von Pumpwerken und Regenbecken

8.2 Qualitdtspriifungen

8.2.1 Betonprifungen
Das durchzufihrende Prifungsprogramm ist objektspezifisch festzulegen.
Die Prafungen missen durch ein unabhéngiges, autorisiertes Labor erfolgen.
Es empfehlen sich folgende Prifungen:
Bodenplatte + Wiinde:

- Prufkriterium: " Beton wasserdicht (WD)"

- Durchfiihrung von Frischbetonkontrollen, Uberprifung W/Z - Wert

Decke:

- Prafkriterium : "Druckfestigkeit"

- Durchflihrung Festigkeitsprifung mittels Druckwlrfel

auf der folgenden Seite = -

Priifprotokoll Drdckfesﬁ‘gkéif '
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Anleitung fiir Inbetriebnahmen und Betriebsvorschriften

von Pumpwerken und Regenbecken
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Anleitung fiir Inbetriebnahmen und Betriebsvorschriften
von Pumpwerken und Regenbecken

9.
9.1

9.2

Trockenabnahme
Trockenabnahme Abteilung Umweltschutz

In der Checkliste 1 Trockenabnahme, Probebetrieb und Inbetriebnahme sind
die bei der Trockenabnahme zu kontrollierenden Betonarbeiten, Anlageteile,
Ausriistungen und Handwerkerarbeiten aufgefiihrt.

Fur die Trockenabnahme muss das Pumpwerk / Regenbecken folgenden
Bauzustand aufweisen:

- Rohbau fertig
- Uberziige und Rinnenausbildung erstelit

Bei der Trockenabnahme sollte der Baumeister auf der Baustelle noch voll-
standig installiert sein (Anderungsarbeiten).

Eine weitergehende Ausriistung des Bauwerks mit Beleuchtung, Pumpen, Be-
und Entlliftung, Drosselorgan, Siebanlage etc. ist vorgéngig mit der Abteilung
Umweltschutz zu besprechen.

Bei der Trockenabnahme liegt das R + I-Schema fertig vor und ist durch den
Ingenieur an die Abteilung Umweltschutz abzugeben. Es ist empfehlenswert,
den Entwurf der Betriebsanleitung anlasslich der Trockenabnahme mit der
Abteilung Umweltschutz zu besprechen.

Der Abteilung Umweltschutz sind Projektédnderungen und Mehrkostenerwar-
tungen mitzuteilen.

Checkliste1

Trockenabnahme, Probebetrieb und Inbetrieb-
nahme von Pumpwerken und Regenbecken
im Anhang -

Trockenabnahme KIGA / SUVA

Durch die KIGA / SUVA erfolgt eine separate Trockenabnahme zur Erteilung

der Betriebsbewilligung. .
Hierbei ist der Bauzustand mit Ausristung der Hauptaggregate wie Pumpen,
Be- und Entliiftung, Drosselorgan, Siebanlage etc. sowie Ausriistung Betriebs-

raum obligatorisch.
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Anleitung fiir Inbetriebnahmen und Betriebsvorschriften
von Pumpwerken und Regenbecken

10. Probebetrieb

Der Probebetrieb versteht sich als Generalprobe fiir die Inbetriebnahme des
Pumpwerkes / Regenbeckens. Die Dauer ist auf maximal 1 - 2 Monate zu be-

grenzen.

Im Probebetrieb werden alle installierten Anlagen und Ausriistungen auf ihre
Funktionstauglichkeit Gberprift.

Zusétzlich werden die Ein- und Ausschaitpunkte fiir Pumpen und Beckenrei-
nigung kontrolliert.

Beim Probebetrieb ist das Pumpwerk / Regenbecken vollstandig ausgertistet.

Die Betriebsanleitungen fiir die Ausriistung (Pumpen, Liftung, Drosselorgan
etc.) liegen von der jeweiligen Lieferfirma vor.

0= | Checkliste 1
Trockenabnahme, Probebetrieb und Inbetrieb-
nahme von Pumpwerken und Regenbecken

im Anhang

11. Betriebsanleitung

Die Betriebsanleitung dient als Fahrplan fiir den Betreiber des Pumpwerkes /
Regenbeckens beziiglich Kontroll-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten.

Mdéglicher Aufbau:

A Funktionsbeschrieb

B Beschreibung Funktionsweise (Fiill- und Leerungsprozess) / Alarm

C Pflichtenhetft fir den Betreiber

D Untemehmerliste

Anhang : Funktionsbeschrieb der Anlageteile (bei den Lieferfirmen erhéltlich)

Checkliste 2
= Inhalt Betriebsanleitung
im Anhang

Beispiel Betriebsanleitung
=5 im Anhang
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Anleitung fiir Inbetriebnahmen und Betriebsvorschriften
von Pumpwerken und Regenbecken

12. Abnahmebericht

Der Abnahmebericht wird durch die Bauleitung erstelit. Er umfasst die Beurtei-
lung alier neu erstellten oder sanierten Abwasseranlagen, wie Kanalisationen,
Pumpwerke, Regenbecken etc.

Aliféllige Mangel und die entsprechenden Fristen zur Mangelbehebung sind in
Checkliste 1 Trockenabnahme, Probebetrieb und Inbetriebnahme enthalten.

Checklistes
-Inhalt Abnahmebericht "

g | Beispiel Abnhriebericht
imAnhang -

13. Instruktion Betriebspersonal und Inbetriebnahme

13.1 Instruktion Betriebspersonal

Bei der Inbetriebnahme werden die automatisierten Ablaufe des Pumpwerkes /
Regenbeckens simuliert. Das Betriebspersonal erhalt dadurch einen Einblick in
den Normalbetrieb der Anlage. Zusatzlich beschreibt die Bauleitung Funktion,
Wirkungsweise und Besonderheiten der Anlage anhand der Betriebsanleitung.

Das Einfahren der Anlage wird durch den Projektingenieur begleitet. Fiir War-
tungs- und Reparaturarbeiten an den Ausriistungsaggregaten sind die Liefer-
firmen zustandig (Garantie / Wartungsvertrage).

13.2 Inbetriebnahme

Bei der Inbetriebnahme wird der Normalbetrieb der Anlage simuliert. Dabei
werden gemass Checkliste 1 Trockenabnahme, Probebetrieb und Inbetrieb-
nahme alle Aggregate und Anlageteile auf ihre Funktionstauglichkeit und
Wirkungsweise tberprift.
Auf Wunsch kann bei Bedarf mit der Abteilung Umweltschutz eine Vorabnah-
me durchgefihrt werden.
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Anleitung fiir Inbetriebnahmen und Betriebsvorschriften
von Pumpwerken und Regenbecken

Die Inbetriebnahme dient als offizielle Ubergabe des Pumpwerkes / Regen-
beckens an den Bauherrn mit Erteilung der Betriebsbewilligung.

Nur bei Vorliegen von wesentlichen Méngeln ist die offizielle Inbetriebnahme

zu wiederholen.

Folgende Unterlagen zum Objekt missen vorliegen und sind aniasslich der

Inbetriebnahme wie folgt zu verteilen:

Erstellung/ | Gemeinde/ | Bauherr | Betreiber/ AUS
Verteilung | Bauverwal- Objekt
tung
R + 1-Schema Ingenieur X X 1)
Betriebsanleitung Ingenieur X X X
Betriebsanleitung Aggregate Lieferfirma X
Abnahmebericht 2) Ingenieur X X X X
Ausfihrungspline Ingenieur X X X X 3
Aufnahmeformular fiir PW + RB (AUS) | Ingenieur X X
- Einzugsgebietsplan 1 : 25'000 Ingenieur X X
- verkleinerte Ausfiihrungspline Ingenieur X 4 X
Betriebsrapportbuch fiir PW + RB AUS X
Z&hlblitter Amphibienzihlungen AUS X
und Poster
1) Bei Trockenabnahme an AUS abgegeben.
2) Vervollstandigung bei Inbetriebnahme (Abnahme, Méangel, Fristen, etc. )
3) Bei subventionsberechtigten Anlagen zusétzliches Exemplar an BUWAL
4) Fur GEP - Dokumentation
Das Betreiberexemplar wird sinnvollerweise im Objekt deponiert.
Checkliste 1 :
Trockenabnahme Probebetneb und Inbetneb-
nahrme von Pumpwerken und Regenbecken '
‘imAnhang - _‘ '
Checkliste 4
Inbetnebnahmeprogramm
im Anhang:
September 1997 16




Anleitung fiir Inbetriebnahmen und Betriebsvorschriften
von Pumpwerken und Regenbecken

14. Betrieb

In den ersten Wochen des Betriebes zeigt sich, ob bei der Projektierung alle
Faktoren berticksichtigt wurden, um einen stérungsarmen, fachgerechten und
unterhaltsarmen Betrieb zu gewéhrleisten.

Der Betreiber der Anlage nimmt seine Aufgaben hinsichtlich Kontrolle, War-
tung und Reinigung geméss der Betriebsanleitung wahr. Die Kontroligénge,
die angetroffene Situation und die vorgenommenen Arbeiten sind in den Rap-
porten festzuhalten:

Muster 1
= Betriebsrapport Abwasserpumpwerk

im Anhang

Muster 2
= Betriebsrapport Regenbecken
im Anhang

Im Rahmen eines aktiven Amphibienschutzes ist auf die Kontrolle der ver-
schiedenen Schéchte, Nischen und dergleichen ein besonderes Augenmerk
zu richten. Im Pumpwerk / Regenbecken verirtte Amphibien sind mit der not-
wendigen Sorgfalt einzufangen und wieder in die freie Natur auszusetzen
(siehe auch Poster Abteilung Umweltschutz). Anzahl und Art der Amphibien
sind in die Zahiblatter Amphibienzédhlungen einzutragen.

= .Muster 3
Zéhiblétter Amphibienzéhlungen
im Anhang
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Anleitung fiir Inbetriebnahmen und Betriebsvorschriften
von Pumpwerken und Regenbecken

15. Objektkontrollen

Die Abteilung Umweltschutz unterzieht geméass gesetzlichem Auftrag Pump-
werke und Regenbecken einer jahrlichen Objektkontrolle. Dabei werden Zu-
stand des Objektes, Funktionstauglichkeit der Anlagen und die Wartung
Gberpruft.

Festgestellte Ménge! werden dem Betreiber schriftlich mittgeteilt.

In jedem Fall erfolgt ein Eintrag in die Betriebsrapportblatter.
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Anleltung fiir Inbetriebnahmen und Betriebsvorschriften
von Pumpwerken und Regenbecken

ANHANG

Checkliste 0

Checkliste 1

Checkliste 2
Checkliste 3
Checkliste 4

Unterhaltsfreundliche Projektierung von Pumpwerken und
Regenbecken

Trockenabnahme, Probebetrieb und Inbetriebnahme von
Pumpwerken und Regenbecken

Inhalt Betriebsanleitung
Inhalt Abnahmebericht
Inbetriebnahmeprogramm

Beispiel Betriebsanleitung
Beispiel Abnahmebericht

Muster 1 Betriebsrapport Pumpwerk
Muster 2 Betriebsrapport Regenbecken
Muster 3 Zahiblatter Amphibienzéhlungen

g:\sekriwin_dat\d_wiword\abwassen\berichte\gep_an3.doc

September 1997

19



Anleitung fiir Inbetriebnahmen und Betriebsvorschriften
von Pumpwerken und Regenbecken

Unterhaltsfreundliche Projektierung von Pumpwerken
und Regenbecken (Hinweise)

Allgemeine Daten:

AUS Nr. A .. i Projekt Nr....... ,

Bauherr:

Gemeinde:

Objekt:

Betreiber:

Projektingenieur:

Bauleitung:

A. Betonarbeiten (wasserseitig)

i.0. Maingel

Aj %Mﬁﬂ%ﬁmng i "'555:;5.

- Ubergangsbereich Zulauf— Drosselorgan keln
Ruckstau bei Trockenwetterabfluss (Qrwa)

a

- Moglichkeit der Selbstreinigung des Einstaube-
reiches Zulaufkanal durch:
* grosszugige Ausrundungen der Rinnen
¢ Bankette Gber maximalem Wasserspiegel
e Keine Fldchen unter Neigung 60°

- Einhaltung minimaler Fliessgeschwindigkeit
nach Empfehlung SIA V 190

- Anfang der Entlastungsieitung (Rinne im
Becken) solite als Beschleunigungsstrecke
ausgebildet sein (Ablagerungen)

0:00 0O 0 iooo
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Anleitung fiir Inbetriebnahmen und Betriebsvorschriften
von Pumpwerken und Regenbecken

Projekt Nr. ................

i.0.

Miédngel

A2 Pumpensumpl

- Wasserstrahl Zulauf nlcht dlrekt auf Pumpen

- Vermeidung von Ablagerungen durch:

* minimale Montagegrundflache fur Pumpen,
jedoch Platz fur Riissel Saugwagen
(abhéngig von Pumpengrisse)

e Neigung Seitenwénde zwischen 45° - 60°
(Ausstieg Amphibien méglich aus dem
Pumpensumpf)

e Optimale Anstrémung der Pumpen ohne
Totrdume

o Keine zu kleinen Pumpensimpfe (kleine
Grundflache, grosses Volumen) zwecks
Verhinderung Verstopfung der Pumpen
durch Schlamm (Sedimente RB)

- M@glichkeit des gleichzeitigen/nachtraglichen
Einbaus eines Amphibienausstiegs

- Unterbrechung Zufluss fur Unterhalts- und
Wartungsarbeiten méglich (Vorsehen von
Schiebern, Schiitzen oder Dammbalken vor
Einlauf Pumpensumpf)

- Pumpensumpf so tief, dass bei Normalbetrieb
kein Rickstau in Kanalisation oder Becken;
Rickstauklappen im Schwankungsbereich des
Wassers sind nicht dicht.

- Réumliche Trennung von Pumpensumpf und
Betriebsraum (Feuchtigkeit)

- Schwimmschlammproblem aktiv

- Pumpensumpf nach Méglichkeit auf Einlauf-
seite bei Regenbecken

&;n’% gﬁ%‘:ﬁ /.M.ﬂg R B8 '/}'/" SHCLIPIIBRE R0 >0

hecken

- Optlmales Sohlgefalle fiir eingesetzten

- Vouten Beckensohle-Wand zur Verhinderung
von Ablagerungen in Ecken

- Reinigung der Beckenwand durch selbsttitige
Reinigungseinrichtung méglich bei Fang-
becken

- Wasserzufuhr fir Jet-Reinigung auch bei
leerem Becken gewahrleisten - Pumpensumpf
tiefer als Beckensohle

Oo:0:i0

CHECKLISTE 0
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Anleitung fiir Inbetriebnahmen und Betriebsvorschriften Projekt Nr.
von Pumpwerken und Regenbecken

Méngel

- Mdglichst wenig waagerec
(Ablagerungen)

ldealform: S
j min. 60°
] ~

N,

e 'Fléichenm

- Wahl Starke Konstruktionsbeton T
- Wahl der Distanzhalter O
-..Fugenausbildung bis OK Decke O
O
O

B. Ausriistung

B1Standardausriistung Regenbecken/Pumpwerk .~ - .
- Wasseranschluss mindestens 2" mit Schlauch-
anschluss + Schlauch fur manuelle Reinigung 0O
-..Beleuchtung Becken und Betriebsraum O
-..Be- und Entliftungsanlage O
- Aufziehvorrichtung fiir Pumpen O
(Haken/Kranschiene)
- Schreibpult im Betriebsraum O
- Ex-Schutz fir elektrische Anlagen im direkten  LJ
Abwasserbereich
- Spritzwasserschutz a
a
a
a
a
]

- Schliessanlage gemass Schiiessplan
"Kléranlage" AUS

- .Yerwendung korrosionsbesténdiger Materialien

- Alarmeinrichtung (Signallampe, Fernmeldung)

- Entfeuchter fur Betriebsraum (Schaltschrank)

B2'Pumpen - o oo T

- Tauchpumpen; Ausschaltpunkt so gewdhlt,
dass Motorklihlung gewahrleistet ist

- Doppelauslegung Pumpen im Pumpwerk,
Wechselbetrieb + Umschaltung auf andere
Pumpe bei Stérung

- Trockenlaufschutz vorhanden

- . Betriebsstundenzéhler / Ampéremeter

- Auslegung fir Uberschwemmungsgefahr
(Uberflutbare Motoren)

P et

(mH |

oioin
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Anleitung fiir Inbetriebnahmen und Betriebsvorschriften
von Pumpwerken und Regenbecken

Projekt Nr. ................

.0.

- Ausrustung jeder Pumpe mit eigener
Saugleitung

- Grosse Montageoffnung lber Pumpen

- Férdermenge

Oioino; 0O

B3 Druckleitiingen

- Minimale Fllessgeschwmdlgkelt
Vpmin = Zirka 0.6 - 1.0 m/s

- Keine langen Aufenthaltszeiten
(Faulungsprozesse)

- Vermeidung von T-Stiicken (Einfiihrung in
andere Rohrleitung unter 45-60°)

- Riickschlagklappen in horizontalen Teil der
Druckleitung einbauen (geméss Hersteller)

0O 0O 0O O 0

............

- Selbsttatlge Remlgungselnnchtung bel
Regenbecken vorhanden

- Reinigung auch nach kleinsten Wassersténden
gewdhrleistet.

0O:0: 0o

B5 Notiiberlaufe / Entlastungen

- Ausrustung mit fester Tauchwand;
bei schwachen/ kritischen Vorflutern mit
schwimmender Tauchwand oder
Regenwassersieb

B6_Beleuchtung

- Mit Llchtschalter belm Elngang zum RB/PW
soliten alle Lampen, auch die in anderen
Raumen, ein- und ausgeschaltet werden
kénnen.

- Das Licht im Becken sollte erst einschalten,
wenn im RB/PW ein vollsténdiger Luftwechsel
statigefunden hat.

- Plazierung dort, wo gut auswechselbar

a:a

B7 Messeinrichtungen -

- Messelnrlchtungen immer in Rinnen (tiefster
Punkt) anordnen

- Uberlaufmessung zusatzlich?

O:0

CHECKLISTE 0
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Anleitung fiir Inbetriebnahmen und Betriebsvorschriften
von Pumpwerken und Regenbecken

C. ZUGANGLICHKEIT

ewahrleistung der Zufahrt mittels
Saugfahrzeug (Havarie) bei jeder Jahreszeit

G

PSR

Regenbecken

e ideal Gber oberirdischen Betriebsraum
(Winterbetrieb) mittels aufziehbarer Treppe
(Leiter aus Reinigungsgriinden ungeeignet)

e maglicher Einstieg lber separate Treppe
ausserhalb Betriebsraum

¢ bei Zugang lber Drucktire von einem
unterirdischen Betriebsraum aus ist ein
zusatzlicher Notausstieg vorzusehen (meist
Einstiegsleiter Gber Zulaufkanal)

Pumpwerk
e Einstieg Gber Treppe, bei Pumpschachten
Uber Reservoirdeckel!

a

Zulauf-, Ablauf- und Entlastungsrinne bzw. -

schacht '

» Einstieg Uber Einstiegsleiter (im Einstau
aufziehbar) mit Einstieghiife

O

Drosselschacht, Armaturenschacht

 Einstieg Gber Einstiegsleiter mit Einstiegs-
hilfe. Zugang muss auch bei vollem Becken
gewahrleistet sein (Verstopfung Drossel)

O

Abdeckungen

e Verwendung von leichten Deckeln
(Unterhalt; Ausnahme befahrbare Deckel,
wo unbedingt nétig)

Betriebs- und Maschinenrdaume
» Verwendung von dichten Abdeckungen

Rulckenschutz bei einer Tiefe Uber 5 m , resp.
Absturzsicherung, sowie Zwischenpodest.

00 0O 0O

CHECKLISTE 0
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Anleitung fiir Inbetriebnahmen und Betriebsvorschriften Projekt Nr. ................
von Pumpwerken und Regenbecken

D. Diverses
i.0. Mangel
D1 Sicherheit gegen Ubeﬂ!utungdes Betnebsraumes e
/ Maschinenraumes / Rés SERRY * B

Pumpwerkes diurch- den Varﬁuter (Baeh F!uss)

:.nz Keine negativen Auswirkungen bei'Riickstauim . 0
- Kanalnetz durch Storungen{Netzausfali, Havarie) -

D3 _Keine Risiken fiir das Befriebspersonal [

D5 - Leerung innerhalb 10.- 15 Smnden notwenmg 0
(Beginn Faulung) - -

D6 - Ausreichende Be- und.Entliiftung, Betrieb - (=]
penodisch und permanent bei Betreten der

Anlage
D7 =}
(]
Priifung erbrachte: O keine Méngel
O unwesentliche Mangel
a wesentliche Méngel
Bemerkun_gen:

Mangel zu beheben bis:

Ort/Datum:

Projektingenier:

Name/Unterschrift:

g:\sekr\win_dat\d_wiword\abwasser\berichte\ausche0.doc
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Anleitung fiir Inbetriebnahmen und Betriebsvorschriften
von Pumpwerken und Regenbecken

Trockenabnahme, Probebetrieb und Inbetriebnahme
von Pumpwerken und Regenbecken

Allgemeine Daten:

AUS Nr. A .. ! Projekt Nr

Bauherr:;

Gemeinde:

Objekt:

Betreiber:

Projektingenieur:

Bauleitung:

O Unternehmer siehe Unternehmerliste in der Betriebsanleitung

Protokoll fiir:

Datum:

[0 Trockenabnahme

O Probebetrieb

O Inbetriebnahme

Seite 1/9
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Anleitung fiir Inbetriebnahmen und Betriebsvorschriften
von Pumpwerken und Regenbecken

Inhalt Betriebsanleitung

Alilgemeine Daten:

AUS Nr. A .. i Projekt Nr.......

Bauherr:;

Gemeinde:

Objek:

Betreiber:

Projektingenieur:

Bauleitung:

Elektroingenieur:

A. Funktionsbeschrieb

E— S — gonthalien
{A1__ Funidion des Pumpwarkes L
- Fdrderung von Abwasser (PW) O
- .Trennung und Vorbehandiung von Uberlaufwasser (RB) a
-..Reduktion Wassermenge auf Dimensionierungswassermenge ARA O
O
O

Seite 1/5




Anleitung fiir Inbetriebnahmen und Betriebsvorschriften

von Pumpwerken und Regenbecken

ProjektNr. ................

B. Funktionsweise

enthalten

BEBsEg ..o g R R LAY
W (X ¥

jungsp

Wasfsennen?;éanA Qan, Q, (Ist-Zustand)

Periodische Anpassung der Ablaufmenge auf den aktuellen Ist-
Zustand. Durchfiihrung von Konsultationen Abt. Umweltschutz,
Projektingenieur alle 5 Jahre.

Wassermengen Qrwa, Qan, Qp (Vollausbau)

Typ Abflussdrosselung

Hohen Uberfallkanten: Beginn Beckenfiillung

Beginn Entlastungstétigkeit

Maximale Wasserspiegel RB, PW, Kanal, Vorfluter

Grosse Einzugsgebiet

Reduzierte Fldche

Speichervolumen (Grésse Becken, Pumpensumpf)

Dioioioioioooo o o

Hauptschiuss)

Entleerung mittels Pumpen

Kriterien: Beginn Beckenleerung bei Lokalsteuerung
(2Q7wa - Qp)

Einschaltpunkt Pumpe Beckenleerung

Einschaltpunkt 1./2. Pumpe Pumpwerk

Einschaltpunkt Pumpe Beckenreinigung (Jet)

Einschaltpunkt Riihrwerk Beckenreinigung

oDooo oo o

Ausschaltpunkt Pumpe Beckenleerung

Ausschaltpunkt 1./2. Pumpe Pumpwerk

Ausschaltpunkt Pumpe Beckenreinigung (Jet)

Ausschaltpunkt Riihrwerk / Beckenreinigung

0:0:0:0:0:0:0:0

CHECKLISTE 2
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Anleitung fiir Inbetriebnahmen und Betriebsvorschriften Projekt N,

von Pumpwerken und Regenbecken

C. Pflichtenheft fiir den Betreiber

enthalten
- Nach jedem Starkregenerelgms m|
- Bei Trockenwetter 2 x monatiich a
O
- Ausfuhrung von Wartungsarbelten in RB PW + zugehonges O
Kanalsystem mit nétiger Vorsicht auszufiihren:
Bei RB + PW ist vor Betreten ein vollstidndiger Luftwechsel mittels
Entluftungsanlage vorzusehen.
- Kontrollen sind immer durch 2 Personen auszufiihren ]
- Sicherheitsmassnahmen gemass SUVA-Vorschriften / Merkblatter [
"Arbeitssicherheit"
- FES-Vorschriften ]

- . Aligemeine Kontrolle auf Ablagerungen in Rinnen. + Becken

- Funktionskontrolle der Ausriistung (monatlich):

e Pumpen

Siebanlage

Drosselorgan

Liftungsanlage

Messeinrichtungen

Riickschlagkiappen

Beckenreinigungsanlage

Schwimmende Tauchwand

DioiDioioooiono oo

i Kdntrollgaﬁée angetroffene Situation und vorgenommene Arbélten
sind im Rapportbuch festzuhalten

Sf"vw.ir

""" Kontrolle & Schachte ‘lechenh ﬁhmpensumpfe an Amphlblen

EEES CPRTT EPETTLRE TP PRI

- Einfangen von verirrten Amphibien und Aussetzen in freie Natur
(Poster AUS - Hinweise)

- Fuhren von Zahiblattern fiir Amphibienzahlungen

CHECKLISTE 2
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Anleitung fiir Inbetriebnahmen und Betriebsvorschriften
von Pumpwerken und Regenbecken

Projekt Nr. ................

N R enthalten
6 Taligheiten bsi Alarm
- Lokalisieren Stérung O
- Behebung der Stérung ]
- Bei Bedarf Zuzug der entsprechenden Firma gemass ()
Unternehmerliste (C)
- Alarm periodisch testen a
- Bei Bedarf O
- _Pumpwerk wochentlich - halbjéhrlich (nach Bedarf) O
- Regenbecken mindestens 2 x pro Jahr 0
D. Unternehmerliste
Arbeitsgattung/Ausristung: Unternehmer:
Plz./Ort:
Tel. Nr.
i.0.

Fur Arbeitsgattungen / Ausristung:

- Baumeisterarbeiten

- Pumpen

- Druckleitungen

- Ablaufdrosselung

- Siebanlage

- Schwimmende Tauchwand

- Steueranlagen

- Elektrische Installationen

- Elektrozuleitung

- Sanitarinstallationen

- Laftungsanlage

- Schlosserarbeiten

- Beckeneinstieg

- Drucktiire

- Ruckschlagklappen

- Spenglerarbeiten

- Zimmermann- / Dachdecker- / Schreinerarbeiten

- Malerarbeiten

- Statiker

- Elektroingenieur
- Projekt + Bauleitung

0:000000000000000000000000

CHECKLISTE 2
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Anleitung fiir Inbetriebnahmen und Betriebsvorschriften Projekt NF o,
von Pumpwaerken und Regenbecken

E. Anhang

eg\t__t:ggltpn
- .’,, \D ‘ . i

- Pumpen

Steuerung inkl. Alarmeinrichtung

Luftungsanlage

Drosselorgan

Siebanlagé

0:0:0:0:0:0:0:0

g:\sekriwin_datid_wiword\abwassenberichte\ausche2.doc
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Anleitung fiir Inbetriebnahmen und Betriebsvorschriften
von Pumpwerken und Regenbecken

Inhalt Abnahmebericht

Allgemeine Daten:

AUS Nr. A .. . _Projekt Nr .......

Bauherr:

Gemeinde:

Obijekt:

Betreiber:

Projektingenieur:

Bauleitung:

A. Aligemeines

R LT L T “otavun

Seite 1/3



Anleitung fiir Inbetriebnahmen und Betriebsvorschriften Projekt Nr. ................
von Pumpwerken und Regenbecken

B. Bauausfiihrung

enthalten

B Maera T

- Pumpwerk / Regenbecken / Betriebsraum O

- Kanalisationen / Druckleitungen O
a

YR ey

B E T

AT s A e S : S S R oocon

B4 Batbegim Badeigsalng O

BE Bewntemehmingfer B

CHECKLISTE 3 Seite 2/3



Anleitung fiir Inbetriebnahmen und Betriebsvorschriften Projekt Nr. .......
von Pumpwerken und Regenbecken @~ 0 TEIEI T errereeenenenne

C. Kontrollen und Priifungen

enthalten

o Regenbeckenl Pumpwerk/ 7 [j

- Kanalisationen / Rohrleitungen O

O

“'Betonpriifungen B T
O
O
- Regenbecken / Pumpwerk mit Ausriistung O
- Kanalisation / Rohrleitungen O
(durch Kanalfernsehen oder Begehung)
O
O
D. Gesamteinschatzung Bauobjekt 0

g:\sekr\win_dat\d_wiword\abwassenberichte\ausche3.doc
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Anleitung fiir Inbetriebnahmen und Betriebsvorschriften
von Pumpwerken und Regenbecken

Inbetriebnahmeprogramm

Allgemeine Daten:

AUS Nr. A .. ! Projekt Nr

Bauherr:

Gemeinde:

Objekt:

Betreiber:

Projektingenieur:

Bauleitung:

A. Vorarbeiten

durchgefthrt
A1 Vorgéngiges Fillen Regenbecken / Pumpwerk. O
Fullhéhe abhangig von Leerungsdauer (< 1 h)
O
O

Seite 1/2



Anleitung fiir Inbetriebnahmen und Betriebsvorschriften Projekt Nr. ................
von Pumpwerken und Regenbecken
B. Inbetriebnahmeprogramm
durchgefihrt
B1 Leerungsvorgang einleiten O
B2  Jet-Reinigung / Rihrwerk-Reinigung {iberpriifen 0
B3  Ausschaltniveaus Leerung Gberpriifen und evtl. anpassen O
B4  Ausschaltniveaus Reinigung lberprifen und evtl. anpassen 0O
B5  Nachtragliche Reinigung (Spulkippe, Schwallspiilung)
Zuschaltung kontrollieren O
B6  Reinigungsleistung (Einstellungen) selbsttatige
Reinigungseinrichtung lberpriifen (Ablagerungen) O
B7  Anzeigen im Schaltschrank kontrollieren 0
B8  Uberpriiffung Drosseleinstellung / Regelung tiber
Messeinrichtung O
B9  Uberprifung Alarmorganisation / Alarmvorrichtung O
B10 Erhebung Pumpmengen Qp durch einfache Messung 0
O
O

C. Uberpriifung von Abhiingigkeiten

C1

Zugénglichkeit zu RB/PW erst erlaubt nach vollstéandigem

Luftwechsel im Becken, ausgeldst durch Betétigung Lichtschalter

Cc2

Beginn Beckenleerung RB nach Regenwasseranfall erst bei
Einstellung Trockenwetterabfluss Qs (Messung Abfluss-
menge)

C3

Zuschaltung Beckenreinigung (Jet/Rihrwerk) nur bei
Beckenleerung (sinkender Wasserspiegel)

Unterscheidung
Fangbecken: ab zirka 0.50 m unterhalb Einlaufkante

Klarbecken: ab zirka 0.50 - 1.00 m Uber Beckensohle

(Verhinderung Ausschwemmung der

Aufwirbelungen bei Wiederholungsregen)

C4

Zuschaltung 2. Pumpe Pumpwerk fur Weiterleitung von 2 Quya

ab definiertem Niveau (Fiillstandsmessung)

C5

Leerungszyklus bei mehreren Becken / Pumpen

Cc6

Abhangigkeit Einstellung Drosselorgan bei Abflussregelung (iber

Mengenmesseinrichtung (6ffnen/schliessen)

O:0:0 |00

g\sekriwin_dat\d_wiword\abwasser\berichte\ausche4.doc
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BEISPIEL

Kanton Aargau
Abwasserverband Sammelkanal Birrfeld

Regenbecken Weiermatt - Windisch

Abnahmebericht

Ausfithrungspline:  Situation M = 1:500 PLNr. L 010/1
Lingenprofil M = 1:500/50 PLNr.L 010/2
Regenbecken M=1:50 PLNr. L 010/3
Bet. KS 1 M=1:20 PLNr.L 010/4
Absturzschacht KS8 M =1: 20 PLNr. L 010/5

_ PORTA “PARTNER

Ingenieur- und Planungsbiiro .
uni
5201 Brugg AG 1 J 1997

Telefon 056-460 9797
Telefax 056-460 97 00



Kanton Aargau Regenbecken

Abwasserverband Sammelkanal Weiermatt Windisch
Birrfeld
Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines

1.1 Projektbezeichnung
1.2 Bauherr

1.3 Bauprojekt

1.4 Kostenvoranschlag

2. Bauausfiihrung

2.1 Projektverfasser und Bauleitung
2.2 Unternehmung

2.3 Bauausfithrung

2.4 Baugrund

2.5 Grundwasser

2.6 Ausfithrungsdaten

2.7 Probleme bei der Ausfithrung
2.8 Bauabrechnung

2.9 Besondere Vorkommnisse

3. Kontrollen und Priifungen

3.1 Dichtigkeitspriifung
3.2 Fernsehaufnahmen

Seite
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Kanton Aargau Regenbecken
Abwasserverband Sammelkanal Weiermatt Windisch
Birrfeld

1. Allgemeines

1.1 Projektbezeichnung

Regenbecken Weiermatt, Windisch

1.2 Bauherr

Abwasserverband Sammelkanal Birrfeld

1.3 Bauprojekt
Genehmigt vom Aargauischen Baudepartement/Abteilung Umweltschutz
am 6. Juli 1995.

1.4 Kostenvoranschlag

Gemiiss Kostenvoranschlag vom Februar 1994 Fr. 1'945'000.--.

2. Bauausfiihrung

2.1 Projektverfasser und Bauleitung

Porta + Partner, Dipl. Ing. ETH/SIA/ASIC, Neumarkt 1, 5200 Brugg.

2.2 Bauunternehmung

Erd-, Beton- und Maurerarbeiten :  Gebr. Meier AG, Brugg



Kanton Aargau Regenbecken I

Abwasserverband Sammelkanal Weiermatt Windisch
Birrfeld
2.3 Bauausfiihrung

24

2.5

2.6

2.7

Spezialbeton-Rohre mit Glockenmuffen und Rollringen

Robhrlieferant : Hunziker Baustoffe, Brugg

Centub-Rohre @ 300 L= 43m
Centub-Rohre @ 1000 L= 17m
Centub-Rohre @ 1200 L = 8m

Rohrlieferant : Kies AG, Zurzach

SBR @ 1000 L= 24m
Sonderprofil 0 1800/600/1:1 67m

Baugrund

Der Baugrund besteht aus grauem, tonigem Silt, mittlerer Plastizitit ohne
irgendwelche Sand oder Kiesanteile.

Grundwasser

Bis auf die tiefste Aushubkote wurde kein Grundwasser angetroffen.

Ausfiihrungsdaten

Baubeginn :  Oktober 1995
Baufertigstellung :  Juni 1996
Anschlusskanidle :  Mirz 1997

Probleme bei der Ausfiihrung

Beim Bauwerk selber sind wihrend der Bauzeit keine besonderen Probleme
aufgetreten.

Gewisse Arbeiten (Spundwéinde rammen und ziehen) konnten wegen dem
benachbarten Schulhaus nur wihrend den Schulferien ausgefithrt werden.



Kanton Aargau Regenbecken
Abwasserverband Sammelkanal Weiermatt Windisch

Birrfeld

2.8 Bauabrechnung

Die definitiven Baukosten belaufen sich auf:

2.9 Besondere Vorkommnisse

Keine



Kanton Aargau Regenbecken
Abwasserverband Sammelkanal Weiermatt Windisch
Birrfeld

il

3. Kontrollen und Priifungen

3.1 Dichtigkeitspriifung

Das Becken sowie die zugehorigen Zulaufkanile liegen im Gewisserschutz-
bereich der Zone A. Die Dichtigkeitspriiffungen wurden wie folgt durchge-

fiihrt:

RB - KS 1.4.2

Verlust/h 20 Vh

zul. Verlust/h 29
KS1-KSS8

Verlust/h nicht messbar

zul. Verlust/h 53 1h
KS1 - KS2a

Verlust/h 6.0 1h
zul. Verlust/h 8.1 Vh

Regenbecken

Dichtigkeitspriifung vom 29. Januar 1996 :

Speicherkanal

Dichtigkeitspriifung 07./08. August 1996

SIA Abnahmeprotokoll vom 10.2.1997

3.2 Fernsehaufnahmen

12.07.96

14.08.96

25.02.97

erfulit

erfiillt

Das Kanalfernsehen wurde am 28.05.1997 von der Firma Karl Liipold, M6-

riken durchgefiilirt.

Ergebnis: Die Leitungen sind in Ordnung.

Es konnten keine Miingel festgestellt werden.

Juni 1997 E. We/rf
t:\d_wiwordabwasser\berichte\abnb_wm.doc



Betriebsrapport

GemeiNde ..., Abwasserpumpwerk ...
Telefon G ...,

Fur die Wartung verantwortlich ..., P e

Jahr ..., Datum
Betriebsraum

_E, Wasserstandsmessung

]

ﬁ Pumpen

)

§ | Pumpensumpf

o

.g Beckenteit

(4
Spllvorrichtung
Wasserstandsmessung

3 Pumpen-Handschaltung

,9_; Rickschlagklappe

[~

]

-‘g‘ Alarmanlage

=§ Liftungsanlage

[

i Kompressoranlage
Spi]lvérri_chtung
Betriebsstunden P1

P2

S P3

o

5 P4

2

-} P5

s

]

;‘ P6

N | Stromverbrauch kWh-N

kWh-H
Wasserverbrauch m3
Kontrolle NotUberlauf

£,

23

TO O

8£5

§83

]

£55

3 e
Arbeitsaufwand h
Visum

c

@

o

c

3

<

o

£

Q

@

i_audepartement des Kantons Aargau, Abteilung Umweltschutz




Betriebsrapport

Gemeinde ..., Regenbecken ...
Telefon G ....oocooovvee,
Fur die Wartung verantwortlich ... P e
Jahr............. Datum
Becken / Kanal
Rechen / Sieb
c
% Reinigungseinrichtung
a
'g Abflussdrosselung
-
5 | Wasserstandsmessung
o
-g Entleerungspumpen
[+ o
Pumpfensumpf
Betriebsraum
Reinigungseinrichtung
Abflussdrosselung
£
]
S | Wasserstandsmessung
13
§ Pumpen-Handschaltung
>
g Rickschlagklappen
2
'E Fernwirkanlage, Alarm
3
r
Ldftungsanlage
Kompressoranlage
= | Betriebsstunden P1
5 P2
§ Stromverbrauch kWh-N
[
8 KWh-H
S
N | wasserverbrauch m
Kontrolle Vorfluter bei Einlauf
[~
g4
-]
£E5
fox
go .8
.E § s
@€
Arbeitsaufwand h
Visum
e
o
o
c
S
x
b
o
E
o
m

audepartement des Kantons Aargau, Abteilung Umweltschutz




o < L

A% % Amphibienzihlungen 19...

Gemeinde: . . . .. .. ... .. ...... Beobachter/in: . .. ... .. .

Objekt: . . ...

Bemerkungen: . . .. .. ...

Datum Amphibienart Anzahi Gesamttotal
Grasfrosch Erdkrote Moiche  (Feuersalamander] Andere tote Tiere | aller Tiere

Alle Zahlblatter Ende Saison einsenden an:
Baudepartement des Kantons Aargau
Abteilung Landschaft und Gewisser
Mahlemattstrasse 54, 5001 Aarau



BEISPIEL

Kanton Aargau
Abwasserverband Sammelkanal Birrfeld

Regenbecken Weiermatt - Windisch

Pflichtenheft
und

Betriebsanleitung

1’f PORTA PARTNER

Dipl. Ing. ETH/SIA/ASIC
Ingenieur- und Planungsbtiro
5201 Brugg AG 1

Telefon 056-460 97 97
Telefax 056-460 97 00

Mai 1997



Kanton Aargau Regenbecken Weiermatt 2
Abwasserverband Betricbsanleitung
Sammelkanal Birrfeld :

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Funktionsbeschrieb

>

Funktionsweise

Pflichtenheft fiir den Betreiber

S 0w
N L W W

Unternehmerliste

Porta + Partner . Brugg 15.05.97
birrf/roweierm/pfiheft.doc/be



Kanton Aargau Regenbecken Weicrmatt 3
Abwasserverband Betriebsanleitung
Sammelkanal Birrfeld

A. Funktionsbeschrieb

Das Regenbecken Weiermatt hat die Aufgabe, nur die Wassermenge aus dem Ein-
zugsgebiet abzuleiten, fiir die die zustindige Abwasserreinigungsanlage (ARA)
Windisch dimensioniert ist. Die ARA ist fiir die zweifache Trockenwettermenge
(2Qrwa) ausgelegt.

Da das Einzugsgebiet im Mischsystem entwiissert wird, betriigt die anfallende Was-
sermenge bei Regenwetter ein vielfaches des zweifachen Trockenwetterabflusses. In
diesem Fall wird das iiberschiissige Wasser iiber das Regenbecken in den Vorfluter
Siissbach abgeleitet.

Das Regenbecken funktioniert als Klirbecken im Hauptschluss. Aufgrund der gerin-
gen Durchstromgeschwindigkeit wirkt das Becken als Absetzbecken. Schwimmstoffe
werden mittels schwimmender Tauchwand zuriickgehalten. Die abgesetzen Stoffe
werden nach dem Regenwasseranfall in die Kanalisation zur ARA gepumpt.

Der Vorteil des Regenbeckens gegeniiber den dafiir aufgehobenen Regenauslissen
besteht in der Vorreinigung des Uberlaufwassers und damit dem Schutz des Vorflu-
ters Siissbach vor tiberméssigen Verunreinigungen.

B. Funktionsweise

B1. Fiillungsprozess:

Das Abwasser aus dem definierten Einzugsgebiet Windisch fliesst ungehindert

bis zum zweifachen Trockenwetterabfluss (2Qrwa) durch den Drossel in Richtung
Abwasserreinigungsanlage Windisch-Birrfeld.

Im Vollausbau des Einzugsgebietes betrigt der Trockenwetterabfluss beim Drossel-
bauwerk Qrwa = 50 Vs 2Qrwa = 100 V/s).

Bis zum Vollausbau des Einzugsgebietes wird der Drossel auf die jeweils aktuelle
Wassermenge (Istzustand) eingestellt. Die notwendigen Abstimmungen sind in Ab-
sprache mit der kantonalen Fachstelle und dem Projektingenieur in regelmissigen
Zeitabsténden (zirka 3-5 Jahre) oder bei Veréinderungen im Einzugsgebiet (Uber-
bauungen, zusétzliche Anschliisse, etc.) durchzufiihren.

Der Drossel ist so ausgebildet, dass der Ablauf der jeweiligen Wassermenge an-
gepasst und von der ARA aus verstellt werden kann.

Porta + Partner, Brugg 15.05.97
birrf/tbweierm/pflheft.doc/be



Kanton Aargau Regenbecken Weiermatt 4
Abwasserverband Betriebsanleitung
Sammelkanal Birrfeld

B2.

Beim Ansteigen der Zuflussmenge iiber den zweifachen Trockenwetterabfluss
wird zuerst der Speicherkanal bis zur Uberfallkante beim Beckeneinlauf von
356.20 m.i.M. gefiillt. Danach beginnt sich das Durchlaufbecken zu fiillen. Ab
Erreichen der Uberfallkote 357.00 m. ii.M. beginnt die Entlastung in den Siiss-
bach anzuspringen.

Die Schwimmstoffe werden mittels schwimmender Tauchwand zuriickgehalten.

Aufgrund der errechneten Wassermengen bei Vollausbau ergibt sich im Durchlauf-
becken bei z = 5 ein maximaler Wasserspiegel von 357.69 m.ii. M.

Das Einzugsgebiet fiir die Regenwasserbehandlung hat eine Grosse vonF = 43 ha.
Ein durchschnittlicher Abflussbeiwert von = 0.40 ergibt eine reduzierte Fliche
fiir das Einzugsgebiet von F,.y = 17.1 ha.

Fiir die Regenwasserbehandlung steht folgendes Volumen zur Verfiigung:

Speicherkanal 170 m’®
Durchlaufbecken 140 m®
TOTAL 310 m’

Leerungsprozess + Beckenreinigung

Der Speicherkanal (Hauptschluss) entleert im freien Gefille in Richtung ARA
Windisch-Birrfeld.

Die Leerung des Durchlaufbeckens erfolgt iiber eine Abwasserpumpe.

Fillt die Ablaufmenge im Zulaufkanal nach dem Impuls "Wasser im Becken" unter
den Trockenwetterabfluss Qrwa (Vollausbau 50 I/s), so schaltet die Leerungspumpe
automatisch ein. Den Impuls "Wasser im Becken" erhilt die Pumpe durch ein
Echolot iiber dem Zulaufkanal, wenn die Uberfallkote 356.20 m.ii. M. iiberschritten
wird. Der Einschaltbefehl wird vom gleichen Echolot ausgelést.

Die Pumpe entleert das Durchlaufbecken iiber eine Druckleitung in den Auslauf des
Drosselschachtes, von wo aus es iiber Gemeindekanalisation und Verbandskanal der

'ARA Windisch-Birrfeld zugefiihrt wird.

Steigt aufgrund eines Wiederholungsregens wihrend des Pumpenvorganges die ge-
messene Menge iiber Qrwa (Vollausbau 50 1/s) an, so schaltet die Leerungspumpe
ab. Erst wenn die Wassermenge wieder bis unter Qrwa abgenommen hat, schaltet
sie wieder ein.

Die Leerungspumpe ist mit einem Trockenlaufschutz ausgeriistet. Ausserdem wird
bei Dauerbetrieb iiber 8 h Alarm ausgeldst (Verstopfung).

Porta + Partner , Brugg 15.05.97
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C2.

Die Injektorreinigungspumpe schaltet bei vollem Becken unter abnehmendem Was-
serspiegel bei 355.50m.ii.M. ein und bei 354.78 m.ii. M. aus. Bei teilgefiilltem Bek-
ken iiber dem Ausschaltpunkt schaltet die Reinigungspumpe bei abnehmendem
Wasserspiegel (Leerungspumpe in Betrieb) ein, Ausschaltpunkt wie oben.

Pflichtenheft fiir den Betreiber

. Kontrollzyklen

Nach jedem Starkregenereignis ist das Becken auf seine Funktionstiichtigkeit zu
iberpriifen.

Bei lidngeren Trockenperioden ist alle 2 Wochen eine Kontrolle der Anlage vorzu-
nehmen.

Sicherheitsmassnahmen

Wartungsarbeiten im Regenbecken sowie im zugehorigen Kanalsystem (Speicher-
kanal) sind vom zustindigen Personal mit der nétigen Vorsicht auszufiihren
(Gasel).Gemiss SUVA-Vorschrift muss die Entliftungsanlage des Regenbeckens
mindestens 5 Min. betrieben werden, bevor das Becken betreten werden darf. Die
Entliiftungsanlage setzt sich in Betrieb, sobald der Lichtschalter fiir das Regenbek-
ken auf "Ein'' gestellt wird.

Kontrollen im direkten Abwasserbereich sind immer durch 2 Personen auszufiihren.

Sicherheitsmassnahmen gemiss SUVA - Vorschriften/Merkblitter "Arbeits-
sicherheit".

. Durchzufithrende Kontrollen

Der Pumpensumpf im Regenbecken ist periodisch auf Stein- und Kiesablagerungen
zu iiberpriifen.

Durch die Anordnung einer Jet-Reinigungsanlage werden neben der Beckensohle
auch ein Teil der Winde automatisch gereinigt. Der obere Teil der Wiinde ist je
nach Verschmutzung periodisch von Hand abzuspritzen. Eine manuelle Reini gung
ist auch bei Verschmutzungen und Ablagerungen in den restlichen Anlageteilen
(Rinnen, Uberfallkanten etc.) durchzufiihren.

Die Injektorreinigungsanlagen bediirfen keiner speziellen Wartung, es sind héchs-
tens eventuelle Ablagerungen zu entfernen.

Die Wartung der Pumpaggregate erfolgt gemiiss beiliegender Betriebsanleitung des
Lieferanten, der Carl Heusser AG, Cham.

Porta + Partner, Brugg 15.05.97
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C4.

Cs.

C7.

Cs.

Der Ablaufdrossel bendtigt keine spezielle Wartung. Es ist monatlich eine optische
Kontrolle vorzunehmen und der Drossel auf seine Funktion zu iiberpriifen.

Die Entliiftungsanlage im Regenbecken und im Betriebsraum ist monatlich auf ihre
Funktion zu iiberpriifen. Spezielle Wartungsarbeiten sind nicht erforderlich.

Dokumentation von Wartung und Kontrolle

Die Kontrollgiinge, die angetroffene Situation und die vorgenommenen Arbeiten
sind im Rapportbuch festzuhalten.

Amphibienschutz

Im Rahmen eines aktiven Amphibienschutzes ist der Kontrolle der verschiedenen

Schiéchte, Nischen u.d.gl. ein besonderes Augenmerk zu richten. Im Regenbecken
verirrte Amphibien sind mit der notwendigen Sorgfalt zu fangen und wieder in die
freie Natur auszusetzen (siche auch Amphibienposter Abt. Umweltschutz).

Art und Anzahl der gefangenen Amphibien sind in die Zahlblitter Amphibien-
zdhlungen einzutragen.

. Titigkeit bei Alarm

Lokalisieren der Stérung.
Beheben der Storung.

Bei Bedarf Zuzug der entsprechenden Ausriistungsfirma gemiss Unternehmerliste
(Abschnitt D).

Testen des Alarms monatlich.

Reinigung

Reinigung des Regenbeckens inkl. Rinnen bei Bedarf, jedoch mindestens
2 x pro Jahr.

Diverses

Fir den Speicherkanal wurde ein Spezialprofil (1800/600/1:1) gewiihlt, um
Ablagerungen zu vermeiden. Der Speicherkanal und die Ablaufleitung Richtung
ARA Windisch/Birrfeld sollte in Abstimmung mit dem Kanalspiilzyklus der
Gemeinde Windischs turnusmissig gespiilt werden.

Porta + Partner . Brugg 15.05.97
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Betriebsanleitung

C: Unternehmerliste

Baumeisterarbeiten:

Ablaufdrossel:

Pumpen, Stahldruckleitung:

Steuerung:

Elektrische Installationen:

Wasserleitung,
Sanitiirinstallationen:

Spenglerarbeiten:

Liiftungsanlage:

Beckeneinstieg:

Schwimmende Tauchwand:

Porta + Partner , Brugg
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Gebr. Meier AG
5200 Brugg
Tel. 056 / 441 15 46

Karl Kraus
D-79777 Uhlingen
Tel. 00497743 / 348

Carl Heusser AG
6330 Cham
Tel. 042 /44 22 44

Merki & Hifeli
5303 Wiirenlingen
Tel. 056 /281 18 70

Wattenhofer Brugg AG

5200 Brugg
Tel. 056 / 442 20 20

Peter Kull
5200 Windisch
Tel. 056 / 441 60 68

Kistler AG
5200 Brugg
Tel. 056 / 461 70 80

Riggenbach AG
5200 Brugg
Tel. 056 / 460 88 00

Nill Metallbau AG
8404 Winterthur
Tel. 052 /232 54 52

Nill Metallbau AG
8404 Winterthur
Tel. 052 /232 54 52
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Schlosserarbeiten: Gebr. Meier AG

Zimmermann-/Dachdecker-
arbeiten:

Schreinerarbeiten:

Malerarbeiten:

Elektroingenieur:

Projekt und Bauleitung:
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5505 Brunegg
Tel. 062 / 896 25 56

Kistler AG
5200 Brugg
Tel. 056 / 441 60 60

Kistler AG
5200 Brugg
Tel. 056 /441 60 60

S. D'Angelo-Richner
5200 Windisch
Tel. 056 / 441 90 01

Elektroplan AG
5200 Brugg
Tel. 056 /460 89 11
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