KANTON AARGAU

DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT




Tagungsthemen

» Erfolgskontrolle in der Siedlungsentwasserung
« GEP-AGIS

* Oberflachenabfluss

» Liegenschaftskataster

« Sanierungsverfahren fur Kanalisationen
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Informationen / Hinweise

« GEP 2. Generation

« Sanierung / Nachrustung von Sonderbauwerken
* Neue SIA190

« Allgemeine Informationen

« Tagungsunterlagen
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GEP 2. Generation

Pflichtenheft
» Vorlage AfU verwenden (Word-Datei)
« Keine Umstrukturierungen
« Erganzungen im Korrekturmodus

GEP-Hilfsmittel
« https://www.aqg.ch/de/bvu/umwelt natur landschaft/umweltschutzmas
snahmen/abwasser/siedlungsentwaesserung 2/siedlungsentwaesseru
ng_1.jsp bzw. www.ag.ch/umwelt > Umweltschutzmassnahmen >
Abwasser > Siedlungsentwasserung
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Sanierung Nachrustung Sonderbauwerke

Sanierung / Nachrustung von Sonderbauwerken (PW, RB, HE etc.)

« AfU in Planung einbeziehen

Uberprifung hinsichtlich VGEP-Massnahmen (Verbundsteuerung,
Regulierung Weiterleitungsmengen etc.)

Entscheid AfU ob Zustimmung, Projektgenehmigung oder Baugesuch
uber AfB
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Neue SIA Norm 190

Neue Norm SIA 190/ 2017

AfU halt weiterhin an bisherigen Minimalanforderungen fur offentliche und
private Sammelleitungen (Schmutz- und Sauberwasserleitungen) fest:

e Keine Leitungsknicke ohne Schachte (sia: 30--8sgen bei sauberwasser erlaubt)

e Minimaldurchmesser 250 mm (sia: min. N\w 300 mm)
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Allgemeine Informationen

Muster-Abwasserreglement (MAR)

« Stellungnahme zu Entwurf Abwasserreglement - Rechtsabteilung BVU

Neue VSA-Richtlinien 2017 - 2019
« Ab 2017 Leitfaden Abwasser im landlichen Raum - ersetzt Version 2005

« Empfehlung Grundstuckentwasserung - im AG "Ordner SE" massgebend
» Richtlinie Qualitat in der Kanalsanierung (QUIK) - ersetzt Version 2002

« Empfehlung Gebuhrensystem und Kostenverteilung bei Abwasseranlagen
—> ersetzt "violetten" Ordner von 1994

« Ab 2019 Richtlinie Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter - fur
kunftige GEP2 massgebend (in kritischen Fallen bereits beiziehen)
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Tagungsunterlagen

e Link far Download Tagungsunterlagen:
https://www.ag.ch/de/bvu/umwelt natur landschaft/umweltinformationen/a
us_und weiterbildung 11/aus und weiterbildung 12.isp bzw.
www.ag.ch/umwelt > Umweltinformationen > Aus- und Weiterbildung
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Tagungsprogramm

08.15-08.30 Erfolgskontrolle in der Siedlungsentwasserung, Einfuhrung
Marcel Hess, AfU

08.30 — 09.00 Erfolgskontrolle in der Siedlungsentwasserung, Erfahrungen in
Lenzburg

Franz Ziegler, VZP Ingenieure AG, Birr

09.00 - 09.30 GEP-AGIS, Erfahrungen 2018
Dr. Jurg Luthy, Acht Grad Ost AG, Kloten
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Tagungsprogramm

09.30 -10.15 Pause
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Tagungsprogramm

10.15-10.30 Gefahrdungskarte Oberflachenabfluss
Andy Kipfer, geo7 AG, Bern

10.30 — 10.55 Interaktion von Oberflachenabfluss und Siedlungsentwasserung
René Brodmann, Holinger AG, Liestal
Samuel Maselli, stud. Umweltingenieur ETH

10.55 - 11.20 Wege zum Liegenschaftskataster
Reto Caviezel, Porta AG, Brugg

11.20 — 11.45 Sanierungsverfahren fir 6ffentliche und private Kanalisationen
Domenic Oertle, SBU AG, Rohrschach

ca. 11.45 Umfrage / Ende der Tagung
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Tagungsverantwortliche

Organisation

Moderation

Administration
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Marcel Hess
Marcel Hess / Herbert Schmid

Philippe Riedo
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Schluss der Tagung

Allgemeine Anliegen

Anregungen fur kunftige Tagungsthemen
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Herzlichen Dank




