acht  GEP-AGIS Erfahrungen
ast. Ingenieurtagung AfU Aargau

wiki/commons, «Voyager»
Dr. J-Urg Luthy, 28.10.2022



Agenda gggdt

Erfanhrungen GEP-AGIS 2022 ost

1. Abwasserkataster und GEP — Selbstprifung
2. Abwasserkataster — Private Sammelkanale
3. Datenmodell und Prifdienste

4. Geoportal

5. Regelbetrieb



Abwasserkataster

Arbeitshilfe Selbstprufung - 2021 ost

Checkliste Abwasserkataster (AG-64)

1. Anzahl der Objekte: Ist die Anzahl der Objekte im Interlisfile identisch mit denen aus der Original-
datenbank? (Anzahl der Objekte im Interlis ist im log-File des IG-Checks ersichtlich)

2. Vollstandigkeit des Netzes?

a) PAA-Netz

b) Liegenschaftsentwasserung

c) Bei Bedarf: ist eine Erfassung vorhandener Lucken bereits vorgesehen?
3. Korrekte Abgrenzung zwischen PAA und SAA (Umsetzung der Y-Regel)
4. Hoheninformationen

a) Im PAA-Leitungsnetz vollstandig erhoben? Sind die Werte plausibel?

b) Bei PAA-Knotenbauwerken: Sohlenkote und Deckelkote

c) Ist die Erhebung fehlender Héhen oder Profilangaben allenfalls als Aufgabe fir die GEP-Bear-
beitung angedacht? (z.B. bei wenn Schachte erst freigelegt werden mussen)

5. Sind alle Pflichtattribute erhoben, z.B.: Profiltyp, lichte Hohe, Baujahr?

6. Ist die Topologie korrekt erfasst?

Q rofung G Acis (et - acis —




Arbeitshilfe Selbstprifung oo
Erfahrungen 2022 ost

Vorgabe mit jeder Datenlieferung eine Selbstprifung nicht
bel allen Stellen angekommen - wird durchgesetzt

Selbstprifung dient priméar Datenbewirtschafter, nicht dem
Kanton!

Prufung richtet sich an Qualitatsvorgaben von VSA bzw.

Ordner SE, Kapitel 17 und den Erfassungshinweisen
Verschiedene wertvolle Hinweise zur Verbesserung
automatische Datenprifung — besten Dank!

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfugung.



Abwasserkataster gfg‘d"
Y-Regel «private Sammelkanale» ost

Y-Regel zur Abgrenzung von Liegenschaftsentwasserung zu
privaten Sammelkanalen hat zu Diskussionen geflhrt:

Privater Sammelkanal hat nach Datenmodell den Charakter
einer Primaren Abwasseranlage (PAA) und damit einer
hydraulischen Relevanz
Nach anderem Verstandnis hat er den Charakter einer
offentlichen Erschliessung

Unterschiedliche Umsetzung in den Datenbestanden.



Y-Regel «private Sammelkanale» ngdt

Private Erschliessung mehrerer Liegenschaften ©St

Daten mussen folgende Fragen beantworten kbnnen:

Welche Bauwerke dienen der Erschliessung von mehr als
einer Liegenschaft («Parzelle») und haben u.U. den
Charakter einer offentlichen Erschliessung?

Ab wann sind die entwasserten Flachen hydraulisch
relevant?



Erschliessungs-Charakter oo

Regel mégliche «offentliche Erschliessung» ost

Aussere Erschliessung von zwei oder mehr Liegenschaften
Nicht Uber die Abwassergebthren finanziert

Attributierung: Eigentum = «Privates Miteigentum» (neuer
Eintrag in Organisationstabelle ch113jqg000000001659)

Wechsel von «Privat» zu «Privates Miteigentum» beim
Zusammenschluss von zwei oder mehr Liegenschaften (Schacht
oder Leitungsknoten)



Erschliessungs-Charakter oo

Abgrenzung «innere Erschliessung» ost

Innere Erschliessung einer Gesamtuiberbauung - kein
Offentlicher Charakter

Eigentum = Privat
Beispiele
Gemeinsame Tiefgarage

Gemeinsame Infrastruktur (Wege, Spielplatz)
Einheitliche Architektur



Erschliessungs-Charakter oo

Beispiel «Privates Miteigentum» ost
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Ab Zusammenschluss zweier Liegenschaften — rot markierte Leitung
im privaten Miteigentum




Hydraulische Relevanz acht’;
gra

Regel ost o




Hydraulische Relevanz S

Beispiel ost .

Orange: privates Miteigentum, hydraulisch relevant -
PAA.Sammelkanal (Rest fiir innere Erschliessung = privat)




Y-Regel «private Sammelkanale» ngdt

Umsetzung ost

Neue Regeln gegenlber der Praxis bereits validiert.
Ist in den Erfassungsrichtlinien auf der AfU-Homepage
zuganglich.

Regel anzuwenden:

fur alle neu erfassten Bauwerke,
bei der Aufarbeitung des Abwasserkatasters flr eine
kommende GEP-Uberarbeitung.



Datenmodell und Priifdienste aead

Ablauf ost o

Prifung gegentiber Modell
Konversion nach AG-96

Prifung gegentber Modell

Basis Interlis-Modellbeschrieb
Nachgelagerte inhaltliche und fachliche Prifung




Datenmodell und Prifdienste gs;g
Weiterentwicklung ost

Verstarkte Verflugbarkeit von Daten und Nutzung der
Prufdienste

Hinweise auf

Mangel, welche keine Fehler sind

Nicht aufgedeckte Fehler

Fehlende Attribute, welche nach Modellbeschrieb nicht

zwingend sind

Ungeeignete Schwellwerte bei Plausibilitdtsprifungen
Prifung unterscheidet nicht zwischen den Phasen



Datenmodell und Prufdienste
Phasenabhangige Prufu

g

. Wertebereich | 2 - | —
Name Typ Pflicht 4 3 §' Beschreibung Beispiel AWK Phase 1 Phase 3
Feldiange = g
3
Nachfihrung fir
PAA - kein
k
Jahr der Inbetriebsetzung ﬁewaxn
|Baujahr (Ganzzahl ja 1800 bis 2100 (Schlussabnahme) 1983 Alle Neubauten r‘nn G""Fl‘ 9
*ablin iach nuwr ir PAA-H alt an L
obligatorisch nur fir PAA-H altungen [Ohne
jautomatische
Prifung)
Beschreibung des baulichen Zustands |, _ ..o
JBaulicherZustand [ Zustandsklassen ja* - des Abwasserbauverks ("obligatonsch Mangel PAA
nur fur PAA-Haltungen g
. N Betriebs- und Planungszustand, in demj, B
|Bauverkstatus Statustyp_Bauwverk ja - sich das Abwasserbauwerk befindet in_Betrieb’ PAAT SAA
"Oeflentlich”
. . : : (=uber
- R PAA | SAA
Finanzierung Finanzerung nein FinanzZierung gemass GSchG Art 60a |Abvassergebif AL SAA
en finanzier)
! I aximale Innenbreite des Kanalprofis =
Lichte_Breite_geplant Ganzzahl nein 0 bis 99'999 in mm (gepiant) 7504 PAA
IMaximale innenbreite des Kanalprofils
PAA/bZW
Lichte_Breite_Ist Ganzzahl ja* 0 bis 99'999 in mm (Ist) ("obligatorisch nur fur PAA 60 2:2;3' pzwnady
Haltungen
Lichte_Hoehe_geplant Ganzzahl nein 0 bis 99'999 Maximale \nner}hohe des Kanalpofls 1000| PAA
in mm (geplant)
M aximale Innenhohe des Kanalprofils .
Lichte_Hoehe_|st Ganzzahl ja" 0 bis 99999 in mm (Ist) (“obligatorisch nur fur PAA 800} ::;'Jszw nach
Haltungen

acht
grad
ost

BaulicherZustand fur
PAA-Objekte mit
Abschluss Phase 1
Pflicht



Datenmodell und Priifdienste acad

Resultate ost o

Anzahl Objekte pro Klasse Bearbeitungsphase
Meldung awk phasel |phase3  Total
BautenAusser halbBaugebiet 7 8 8
Einzugsgebiet a73 2054 2527
4000 04 a73 473
MANDATORY Abflussbeiwert_RW_Ist oder Befestigungsgrad_RW_lIst 473 473
4000_12 512 512
MANDATORY Direkteinleitung_in_Gewaesser_geplant 512 512 1
Rlalyis 5 Neues Attribut
MANDATORY Einwohnerdichte lant oder Schmutzabwasseranfall_geplant 1 1 N
4000_19 - o 521 521 <(g roup>> fur
MANDATORY Fremdwasseranfall_geplant 521 521
Mo : it Meldungen aus
MANDATORY Retention_geplant 521 521 i H
g - s Prufdienst
MANDATORY Versickerung_geplant 499 439
GEPHaltung 35§ 520 1759 2634
3000_02 296 296
MANDATORY Baujahr 296 296
3000_07 19 19
MANDATORY HydraulischeBelastung 19 19
3000_08 184 184
MANDATORY Jahr_Zustandserhebung 184 184
3000_12 356 356
MANDATORY Lichte_Breite_geplant 356 356
3000_13 35 355
MANDATORY Lichte_Breite_ist 35 355




Datenmodell und Priifdienste oo

Termine ost

Neuer Prufdienst hat leicht angepasstes — weniger striktes —
Datenmodell AG-64 bzw. AG-96 zur Folge
Anpassungen am Datenmodell werden durch das AGIS
Board genehmigt — Termin noch offen
Aktivierung neuer Prufdienst im Anschluss an Publikation
neues Modell geplant
Friherer Zugang zu Testumgebung madglich — bei uns
melden.



Geodatenportal

acht
grad

Stand Daten Kataster 09.2021/09.2022 ost-
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Daten noch nicht verfugbar
Daten vorhanden (letzte Lieferung vor 1.1.2021)

Daten vorhanden (letzte Lieferung nach 1.1.2021)

Daten noch nicht verfugbar
Daten vorhanden (letzte Lieferung vor 1.1.2022)
Daten vorhanden (letzte Lieferung nach 1.1.2022)




Geodatenportal Srad
GEP-Massnahmenplan ost -

GEP Massnahme Ausdehnung pendentfin_Bearbeitung

“~ Bachrenaturierung, Bachsanierung

" Fremdwasserreduktion

Funktionsanderung
"~ Neubau, Riickbau oder Anpassung Leitungen und Sonderbauwerkte, Renovierung, Reparatur

“" unbekannt

Name Wert

Bezeichnung 1

Beschreibung Sauberwasserleitung Holzgasse

Handlungsbedarf Leitungsneubau ab KS 250 bis Einleitung Sassbach, Leitun...”
Kategorie Netzerweiterung

Prioritat M3

Status pendent

Gesamtkosten 519000

Zustandige Organisation Gemeinde Hausen bei Brugg, Abwasserbeseitigung

Letzte Anderung GEP 20201027

: / ¥ oran DR ™
2 FRN IR P el




Regelbetrieb achi

grad
Giultigkeit Datenmodelle Qst
Abwasserkataster AG-64, 2019 Interlis 2.3 1.6.2019
GEP AG-96 Interlis 2.3 1.9.2018

Schreiben an die Datenbewirtschafter und Gemeinden fur Information tber die

Neuerungen Erfassungsrichtlinien, Prufdienst und Erinnerung an periodische
Datenlieferung in Vorbereitung.



Regelbetrieb - Erinnerung S?e:'dt

Datenaktualisierung ost

Frequenz der Lieferung des Abwasserkataster muss der
Bautatigkeit entsprechen:
Grossere Gemeinden und Stadte mindestens 2 mal pro Jahr,
Alle Gemeinden mind. 1 mal jahrlich (gemass AGIS SC).
Frequenz Lieferung GEP-Daten:
Mit jedem GEP-Check aktueller Datensatz, insbesondere in
Bezug auf Massnahmenplanung.
Abwasserkataster (AG-64) und baulicher Teil im GEP kdnnen
und durfen sich widersprechen:

GEP als Planung, Abwasserkataster als Ist-Zustand.



acht

grad Kontaktinformationen

ost

Acht Grad Ost AG
Wagistrasse 6

CH-8952 Schlieren
T +41 43 500 44 00
F +41 43 500 44 99

schlieren@achtgradost.ch
achtgradost.ch

Kontakt
herbert.schmid@ag.ch

T +41 62835 22 75

juerg.luethy@achtgradost.ch
T +41 43 500 44 48



