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Klärwärtertagung Kanton Aargau vom 17. November 2022 in Fisibach

Eine nicht alltägliche Kanalsanierung
ARA Laufäcker, Abwasserverband Region Baden Wettingen
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Übersicht / Inhalt

17.11.2022

Themen:
Ý Vorstellung Verbandskanal (Dimensionen)

Ý Aufgabenstellung / Sanierungsprojekt / Schwierigkeiten

Ý Wasserhaltungskonzept / Prov. Betriebsentlastung Limmat

Ý Notwendige Vorbereitungsarbeiten und MSRE-Ausrüstung

Ý Ausführung der Sanierungsarbeiten / Sicherheit

Ý Umstellweiche zur Verhinderung von Kiesablagerung

Ý Ausblick weitere Projekte / Herausforderung Stollen
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Hauptsammelkanal (HSK) ABW

17.11.2022

A: Stollen 2.5 km B/C:  Kanal  2.5 km
Ortsbeton

D: Stollen 1.7 km
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Sanierungsgründe / Aufgabenstellung

17.11.2022

Betonschäden:

Rückbau des alten Thermalbades

Bauwerks- und Betonschäden:
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Sanierungsgründe / Aufgabenstellung

17.11.2022

mangelnde Bewehrungsüberdeckung / Fugenbänder

Bauwerks- und Betonschäden:
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Sanierungsgründe / Aufgabenstellung

17.11.2022

Bauwerks- und Betonschäden:

Abnutzung Beschichtung und Zementhaut
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Sanierungsgründe / Aufgabenstellung

17.11.2022

Korrodierte Einbauten:
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Sanierungsgründe / Aufgabenstellung

17.11.2022

Ablagerungen:
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Sanierungsgründe / Aufgabenstellung

17.11.2022

Baumängel / Fehlerhafte Ausführung:
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Projektumfang:

- Provisorische Wasserhaltung / Überwachung

- Partielle Betonsanierung HSK über 500 m / Fugensanierung

- Konzept zur Verringerung der Ablagerungen

- Koordination der 3 Projekte
- Neubau Thermalbäder (GU-HRS)
- Heisser Brunnen «Bagno Popolare»
- Neugestaltung Kurplatz (Tiefbauprojekt Stadt)

Bauprojekt / Kreditgenehmigung

17.11.2022

Die AV genehmigte am 13.6.18 den Investitionskredit von CHF 1.9 Mio
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Bauprojekt / Etappierung

17.11.2022

¶ Planung: ab 2017
¶ Wasserhaltung Jan-März 2020
¶ Ausführung: bis Dez 2020
¶ Restarbeiten: 2022
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Vorbereitungsarbeiten

17.11.2022

150 m3 Kies aus Kanal entfernt (Spülarbeiten CHF 122‘000.--)

Kanalreinigung:
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Vorbereitungsarbeiten

17.11.2022

Wasserhaltungskonzept:
Baustelle

max 650 l/s
Qmax Kanal*

3‘000 l/s

*nach Drosselung RKB

Not-Entlastung
Oelrain 1.2 m3/s

prov. Entlastung
Schiefe Brücke 1.84 m3/s

Umstellweiche

Stauwand 1 Stauwand 2



Seite 14

Vorbereitungsarbeiten

17.11.2022

Stau-Wand 1 Oelrein :

Einbau in der Nacht bei wenig Wasser und Rückhaltung in den Regenbecken

Entlastungskante 174 cm
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Vorbereitungsarbeiten

17.11.2022

Bau provisorische Entlastung Schiefe Brücke:

Der Hochwasserpegel der Limmat liegt höher als die Entlastungskante

Schacht für Umstellweiche

prov. Auslauf in Limmat
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Vorbereitungsarbeiten

17.11.2022

provisorische Entlastung in Funktion:

Prov. Auslauf in Limmat

Verschliessen nach Bauabschluss

Einfacher Grobrechen
Reinigung von Hand
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Vorbereitungsarbeiten

17.11.2022

Stau-Wand 2 Inhalatorium :
- Stauwand mit Wasserregulierung
- Einseitige Wasserführung Kanal
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Vorbereitungsarbeiten

17.11.2022

Wasserhaltung im Kanal:
- Abdeckung 2. Kanalhälfte (Überschwappen)
- Umleitung Hausanschlüsse
- Abschottungen im Kanal
- Spezialabschottung bei Mittelwand



Seite 19

Koordination mit 3. Projekten

17.11.2022

Umsetzung in Abhängigkeit von 3. Projekten:
- Neubau Thermalbäder (GU-HRS)
- Heisser Brunnen «Bagno Popolare»
- Thermalwasserleitungen
- Kunst im öffentlichen Raum
- Hochwasserschutz Limmat
- Neugestaltung Kurplatz (Tiefbauprojekt Stadt)

• Zufahrten längere Zeit nicht möglich

• Zugewiesener Installationsplatz 3x versetzen

• Zugänge zum Kanal mit Container versperrt

• Schneiden und Bohren in den Kanal

• Gestaltung Umgebung umgestellt (Schächte)
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Kanalsanierung

17.11.2022

Fugen / Anschlüsse:
40 Anschlüsse bestehend / neu
30 Dilatationsfugen

• Fugenband: Mapeband Flex Roll 150/1mm

• Kleber : Adesilex PG4
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Kanalsanierung

17.11.2022

Spachtelung:
Spachtelung der Waschbetonoberfläche
im Bereich der Wasserführung.

• Spachtelung: Sika Kanal-820

• Schichtstärke: 2 bis 5 mm






















