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Umsetzung Schwammstadt
im Zuge einer Strassensanierung
Herausforderungen im Detail
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vorher nachher

Eisengrubenweg
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Inhalt
- Schwammstadtgedanke bei einer Strassensanierung
- Anpassung des Strassen-Quergefälles
- Achtung Pfützen
- Bodenaufbau einer Versickerungsmulde
- Oberbodenpassage auch bei Bäumen
- Gewährleistung der Sickerfähigkeit
- Absperrung / Signalisation von Grünstreifen
- Werkleitungen im Grünstreifen
- Fazit
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Schwammstadtgedanke bei einer Strassensanierung
- Regenwasser zurückhalten und versickern
- Flächen entsiegeln und begrünen
- Bäume pflanzen
- Biodiversität fördern
- Aufenthaltsqualität erhöhen
- Klimaanpassung
- Etc…

-> Dazu sind in der Umsetzung spezifische Details zu beachten…
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Anpassung des Strassen-Quergefälles

nachher
vorher

- Evtl. Kofferabsenkung erforderlich
- Niveauversatz bei halbseitiger

Etappierung
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Achtung Pfützen

- Bei Starkregen sind Pfützen möglich
- Max. Sickerleistung erst bei

vollständigem Bewuchs der Mulde
- Vor dem Deckbelagseinbau fliesst das

Wasser entlang dem Bundstein
-> nicht gleichmässig in den Grünstreifen

- Beim Tiefpunkt einen Notüberlauf
vorsehen
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Notüberlauf Kontrollschacht
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Bodenaufbau einer Versickerungsmulde

Strassenabwasser = Schmutzwasser
-> Versickerung via Oberbodenpassage
Aufbau Versickerungsmulde:
- 20 cm A-Boden
- 30 cm B-Boden

A-Boden

B-Boden
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B-Boden

Baumsubstrat
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Oberbodenpassage auch bei Bäumen

Die Versickerung via Oberbodenpassage
muss auch bei Bäumen eingehalten
werden.
-> Baumsubstrat ist kein Humus
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Gewährleistung der Sickerfähigkeit

- Staunässe ist für Bäume und
Wiesen tödlich -> Sickerversuch
für jeden Baum/Mulde

- Allenfalls Kiesriegel einbauen



Ti
ef

ba
u

10

Absperrung / Signalisation von Grünstreifen

- Sichtbarkeit
- Dauerhaftigkeit
- Unterhalt Grünflächen
- Kandelaber, Öko-Elemente

verwenden

Holzpfosten 12 x 12 cm; 50 cm
hoch; mit zwei waagrechten,
rundum laufenden, retro-
reflektierenden Streifen










