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KANTON AARGAU

Hochwasserschutz Bunztal - Hochwasserruckhaltebecken Wohlen

Das Hochwasserruckhaltebecken (HRB) Wohlen schitzt die Bevolkerung und die Siedlungsgebiete an der
Blnz in den Gemeinden Wohlen, Dottikon, Hendschiken, Othmarsingen und Moriken-Wildegg vor Hochwas-
ser. Ab einer Abflussmenge von 30.5 m3/s in der Biinz staut sich das Wasser am Damm auf. Das HRB verhin-
dert Uberflutungen in Wohlen und den nachfolgenden Gemeinden bis zu einem 100-jdhrlichen Hochwasser-

ereignis (HQ 100).

Das Hochwasserruckhaltebecken besteht aus einem Erddamm, welcher den Stauraum abschliesst. Das von
der Bunz durchflossene Durchlassbauwerk ist das Herzstlck der Anlage. Mit den beiden Schiutzen im Durch-
lass wird der Abfluss der Biinz aus dem Becken automatisch auf 30.5 m3/s reduziert. Die elektronische Uber-
wachung und die Steuerungseinrichtungen der Anlage sind im Betriebsgebaude untergebracht.

Im Stauraum des Beckens wurde die Bunz auf einer Lange von 800 Metern revitalisiert und fliesst nun in
einem naturlichen Bachbett, welches Fischen und anderen \Wasserlebewesen neuen Lebensraum bietet.
Der Buelisacherkanal fliesst in einem neu gestalteten Bachlauf direkt zum Durchlassbauwerk. Die Flache
zwischen Buelisacherkanal und Damm ist als Feuchtwiese mit Amphibienlaichgewassern gestaltet. Alle

diese Aufwertungsmassnahmen gelten als okologische Ausgleichsflachen.

Das Hochwasserruckhaltebecken Wohlen ist ein Gemeinschaftswerk von Bund, Kanton Aargau, den Ge-
meinden Wohlen, Dottikon, Hendschiken, Othmarsingen und Moriken-Wildegg sowie der Aargauischen

Gebaudeversicherung und der Mobiliar Versicherung.

Kennzahlen

Zufluss bei einem 100-jahrlichen Hochwasser 45.0 m3/s Dammlange 850 m
Abfluss bei einem 100-jahrlichen Hochwasser 30.5 m3/s Mittlere Dammhohe 2 m
Drosselung bei einem 100-jahrlichen Hochwasser  14.5 m3/s Riickhaltevolumen 590000 m3

Inbetriebnahme 2017

Querschnitt Seitendamm

variabel 4.00m variabel

Fuss- und
Radweg

verstellbare
Uberfallkante

Einstau bei
,HQ100 =423.20 m.U.M.
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Seitendamm
Durchlassbauwerk / Ihr Standort

Revitalisierte Bunz
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