
A TP/SM 29.06.2020

Baustoffe:
Füll- und Negativbeton
Widerlager + Pfeiler

C 20/25  
C 30/37
C 35/45

NPK A
NPK G
NPK GÜberbau

XC(CH),
XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH),
XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH),

Dmax32, CIO.1, C3
Dmax32, CIO.1, C3

Dmax32, CIO.1, C2

Bewehrung: B500B
Eisenüberdeckung 5cm

- Rote Höhen sind Gleisprojekthöhen vom jetzigen vorhandenem Projekt
- Schwarze Höhen sind vorhandene Höhen (Aufnahmen SGB Scheidegger + Partner)
- Koordinaten + Höhenbezug beziehen sich aufs FLM-Netz SBB

Vorspannung: Spannstahl Y1860 (Litzenspannverfahren),Kategorie c
Es sind Hüllrohre PT-Plus PP (schwarz) zu verwenden
Kabelhalbschalen aus Kunststoff sind auf allen Kabelhaltern anzuordnen

Korrosionsschutz:
Winkelstahlgeländer und Fahrleitungsmasten

Anforderungen an Stahl für feuerverzinkte Konstruktion
Es dürfen nur Stähle verwendet werden, die gemäss SN EN 10025 zum Feuerverzinken geeignet sind:
Um die von der SBB gefordete Feuerverzinkungsqualität erreichen zu können soll die Summe
des Silizium (Si) - + Phosphor (P) - Gehaltes wie folgt eingegrenzt werden.
- Stahltyp Nr.1: Si + P< 0.03% (silbrig glänzender Überzug, Zinkblume, niedrige Schichtdicke)
- Stahltyp Nr.2: Si + P> 0.13% < 0.28% (Sebisty - Bereich, silbrig glänzend bis mattgrau, mittlere Schichtdicke
Aus Gründen des besseren Korrosionsschutzes ist der Stahltyp Nr.2 zu bevorzugen.

Feuerverzinkung
Die Stahlpfosten sind grundsätzlich mittels Feuerverzinkung gemäss SN EN ISO 1461 vor Korrosion zu schützen.
Die feuerverzinkten Teile inkl. Aufhängestellen sind sauber zu verputzen, Zinkasche- und Flusmittelrückstände
sind unzulässig, desgleichen Haifischzähne, Abläufe, Zinkdepots und Abplatzungen.
Die feuerverzinkten Pfosten müssen frei sein von Blasen, Hartzinkeinschlüssen, Spitzen und Verunreinigungen. 
- Oberflächenvorbereitung Strahlen mit festen Strahlmitteln, Reinheitsgrad SA 2,5
- Feuerverzinkung, Sollschichtdicke = 70µm

Stahlkonstruktion Radwegsteg
(Sämtlichen Korrosionsschutzarbeiten sind im Werk auszuführen. Auf Baustelle sind nur Ausbesserungen zulässig.)
Oberflächenvorbereitung: 
- Strahlen mit festen Strahlmitteln, Reinheitsgrad SA 2,5
Grundbeschichtung (GB): 
- 1 Beschichtung 2-K-Epoxidharz-Zinkstaub; Produkt: ECLON-2K-EP-Zinkstaubprimer (Eclatin AG)
- Kanten, vorspringende Ecken, Austeifungen, Schrauben, Rauhtiefen >0.5mm 1 x vorstreichen
- Applikation Streichen / Rollen / Airless - Spritzen
- Sollschichtdicke = 70µm
- Farbton Grundbeschichtung grau

Zwischenbeschichtung (ZB):
- 2 Beschichtungen 2-K-Epoxidharz-Eisenglimmer; Produkt: ECLON-2K-EP-Eisenglimmer (Eclatin AG)
- Kanten, vorspringende Ecken, Austeifungen, Schrauben, Rauhtiefen >0.5mm 1 x vorstreichen
- Applikation Streichen / Rollen / Airless - Spritzen
- Sollschichtdicke 2 x 80µm, zusammen 160µm
- Farbton 1.Zwischenbeschichtung DB702(grau)
- Farbton 2.Zwischenbeschichtung DB701(grau)

Deckbeschichtung (DB):
- 1 Beschichtung 2-K-Polyurethan-Eisenglimmer; Produkt: ECLON-PUR-ACR-2K-Polyurethan-Eisenglimmer (Eclatin AG)
- Kanten, vorspringende Ecken, Austeifungen, Schrauben, Rauhtiefen >0.5mm 1 x vorstreichen
- Applikation Streichen / Rollen / Airless - Spritzen
- Sollschichtdicke 80µm
- Farbton Deckbeschichtung DB703 

Beton:

Alle Sichtbaren Kanten sind mit Dreieckleisten 2cm / 2cm zu brechen
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Departement Bau, Verkehr und Umwelt
Abteilung Tiefbau / Realisierung
Entfelderstrasse 22
5001 Aarau

Bauprojekt Auflageprojekt Ausführungsprojekt

29.09.2016BG
G+P

29.09.2016SK

89 / 189
1.70 m² / f

K 268 RBBS:   L 092 + 83 - L 096 + 120m                    L = 537m

KANTON AARGAU

SUBMISSIONSPLAN

SBB-Brücke B223

Änderungen:   A) Fahrbahnübergänge
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HEB 260
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Delpe Schutzplatte > 6 mm auf GA abgestellt

massive Montageschiene 50/4 mm
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Bitumenkeil 3/3 cm

Gussasphalt MA 11 L,
d= 35 mm 

massive Montageschiene 50/4 mm
Delpe Schutzplatte > 6 mm auf GA abgestellt

Untergrund sandstrahlen -
Haftvermittler Epoxidharzbasis: -
1.Schicht: Grundierung und Quarzsand

2.Schicht: Epoxidharz (Versiegelung)  
Bitumendichtungsbahn EP 5 MA; SBS -
Vollverbund zum Untergrund

Abdichtungsdetail 1 : 20
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Haftvermittler Epoxidharzbasis: -
1.Schicht: Grundierung und Quarzsand  
2.Schicht: Epoxidharz (Versiegelung)  
Bitumendichtungsbahn EP 5 MA; SBS -
Vollverbund zum Untergrund

Sickerbetonfundament
seitlich geschalt

Gussasphalt MA 11 L,
d= 35 mm 
Gussasphaltkeil MA 11 L,
h= 35 mm, l= 250mm
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Vorschotterung
- 200mm unter Stahlschwelle
ME Messung 60MN/m²
Planie

30cm PSS
Planum bei Bedarf mit
Geotextil Funktion trennen
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Planum bei Bedarf mit
Geotextil Funktion trennen
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